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INFORMAQAO IMPORTANTE 

• CONDUTOR E PASSAGEIRO 

Este motociclo foi concebido para transportar um condutor e um passageiro. Nunca exceda a 
capacidade maxima de carga. 

• USO NA ESTRADA 

Este motociclo foi concebido para ser conduzido somente em estradas pavimentadas. 

• LEIA CUIDADOSAMENTE ESTE MANUAL DE PROPRIETARY 

Preste especial atengao as mensagens sobre seguranga que aparecem neste manual. Estas 
mensagens sao totalmente explicadas na secgao "Mensagens sobre Seguranga" antes do 
fndice. 

Este manual deve ser considerado como parte integrante do seu motociclo e devera 
permanecer com o mesmo quando da sua venda a outro proprietario. 


HONDA CBF125M 
MANUAL DO PROPRIETARIO 



Todas as informa9oes incluidas neste manual sao baseadas nas ultimas informagoes 
dispomveis sobre o produto, a data de aprova^ao para impressao. A Honda Motor Co., Ltd 
reserva o direito de introduzir modificacoes sem pre-aviso em qualquer altura, sem que dai Ihe 
advenham quaisquer obrigacoes. 

Nenhuma parte desta publicacao pode ser copiada ou reproduzida sem autorizagao por escrito. 

















BENVINDO 

O Motociclo representa um desafio para o seu proprietaries o seu dormnio, e o desafio para a 
aventura. Sentir o vento e estar ligado a estrada atraves de um veiculo que obedece aos seus 
comandos como nenhum outro. Ao contrario do automovel, aqui nao esta rodeado de uma 
cabina metalica protectora. Como num aviao, e necessario inspeccionar rigorosamente todos os 
factores de seguranga antes de cada viagem. Como recompensa tera a liberdade sobre duas 
rodas. 

Para estar preparado para este desafio e aproveitar da melhor maneira esta aventura, 
recomenda-se a leitura cuidadosa deste manual, ANTES DE CONDUZIR O MOTOCICLO. 

A medida que le este manual, encontrara informagoes precedidas por um I nota simbolo. Esta 
informagao pretende ajuda-lo a evitar danos no seu motociclo, propriedades terceiras e 
ambiente. 

Quando e necessaria assistencia, lembre-se que e o seu concessionario Honda quern melhor 
conhece o seu motociclo. Se tiver os conhecimentos e ferramentas necessarias, o seu 
concessionario Honda pode fornecer-lhe o manual de oficina oficial Honda para o ajudar a 
executar muitas tarefas de manutengao e reparagao. 

Tenha uma condugao agradavel e obrigado porter escolhido uma Honda ! 




Os seguintes codigos neste manual indicam cada pais. 
As ilustragoes sao baseadas no tipo ED . 


E 

Reino Unido 

F 

Franca 

ED 

Europa - Vendas directas 


As especificagoes podem variar conforme o local. 






ALGUMAS PALAVRAS SOBRE SEGURANQA 

A sua seguranga, assim como a dos outros, e muito importante. Utilizar este motociclo com 
seguranga e uma responsabilidade importante. 

Para o ajudar a tomar decisoes fundamentadas sobre seguranga, incluimos informagoes sobre 
procedimentos de utilizagao e outras informagoes em etiquetas e neste manual. Estas 
informagoes alertam-no para perigos potenciais que o podem ferir a si e aos outros. 

Obviamente, nao e pratico ou possivel avisa-lo sobre todos os perigos associados a utilizagao ou 
manutengao de um motociclo. Devera utilizar a sua capacidade de julgamento. 

Encontrara importantes informagoes sobre seguranga sob varias formas, incluindo: 

• Etiquetas Sobre Seguranga — no veiculo. 

• Mensagens Sobre Seguranga — precedidas por um simbolo A de alerta e uma de tres 
palavras: PERIGO, ATE INI Q AO ou CUIDADO. 


Estas tres palavras significam: 


APERIGO 


MORRERA ou ficara SERIAMENTE FERIDO se nao seguir as 
instrugoes. 


AATENQAO 


Podera MORRER ou ficar SERIAMENTE FERIDO se nao seguir as 
instrugoes. 


ACUIDADO 


Podera ficar SERIAMENTE FERIDO se nao seguir as instrugoes. 


• Cabecalhos de Seguranga — tais como Informagoes Importantes sobre Seguranga ou 
Precaugoes Importantes de Seguranga. 

• Seccao sobre Seguranga — tais como Seguranga no Motociclo. 

• Instrugoes — como utilizar correctamente e em seguranga este motociclo. 

Todo este manual contem informagoes importantes sobre seguranga — pedimos-lhe que o leia 
cuidadosamente. 
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SEGURANQA NO MOTOCICLO 

INFORMAQOES IMPORTANTES SOBRE 
SEGURANQA 

Este motociclo pode facultar muitos anos de 
funcionamento e prazer — se assumir as 
responsabilidades sobre a sua propria 
seguranga e compreender o desafio que pode 
encontrar na estrada. 

Existe muitas acgoes a tomar para se 
proteger enquanto conduz. Encontrara muitas 
recomendagoes uteis atraves deste manual. A 
seguir encontrara as que consideramos mais 
importantes. 

Use Sempre um Capacete 

E um dado provado: os capacetes diminuem 
significativamente o numero e a gravidade 
dos ferimentos na cabega. Portanto, use 
sempre um capacete de motociclo 
homologado e assegure-se de que o seu 
passageiro faz o mesmo. Recomendamos 
igualmente que use protecgao para os olhos, 
botas rigidas, luvas e outros equipamentos 
de protecgao (pagina 2 ). 


Torne-se Facil de ser Visto 

Alguns condutores nao veem os 
motociclistas porque estes nao sao visiveis 
para eles. Para se tornar mais visivel, use 
roupa clara e reflectora, posicione-se de 
modo a que seja visivel para os outros 
condutores, sinalize antecipadamente 
qualquer mudanga de direcgao ou troca de 
faixa e utiliza a buzina para ajudar os outros a 
tomarem conhecimento da sua presenga. 

Conduza Dentro dos Seus Limites 

Ultrapassar os limites e outra causa 
importante para os acidentes com motociclos. 
Nunca conduza para la das suas capacidades 
ou mais depressa do que as condigoes 
permitem. Lembre-se de que o alcool, 
medicamentos, o cansago e falta de atengao 
podem reduzir significativamente as suas 
capacidades para fazer julgamentos correctos 
e conduzir com seguranga. 
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Se beber nao conduza 

O alcool e a condugao nao sao compativeis. 
Mesmo uma so bebida pode reduzir a sua 
capacidade de resposta as mudangas de 
condigoes e o seu tempo de reacgao diminui 
com cada bebida de ingere. Assim, se beber 
nao conduza e nao permita que os seus 
amigos o fagam. 

Mantenha a sua Moto em Condigoes de 
Seguranga 

Para uma condugao segura, e importante que 
inspeccione o seu motociclo todos os dias, 
antes de conduzir e efectuar todas as 
operagoes de manutengao recomendadas. 
Nunca exceda os limites de carga e use 
apenas acessorios aprovados pela Honda 
para este motociclo. Para mais detalhes, 
consulte a pagina 4 . 
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EQUIPAMENTO DE PROTECQAO 

Para sua seguranga, recomendamos 
fortemente que use sempre um capacete 
aprovado para motociclo, protecgoes para os 
olhos, luvas, calgas compridas e um blusao 
de mangas compridas. Apesar de a protecgao 
completa nao ser possivel, a utilizagao de 
equipamento de protecgao pode reduzir a 
possibilidade de ferimentos enquanto conduz. 
Seguidamente apresentamos sugestoes para 
o ajudar a escolher o equipamento adequado. 


AATENQAO 


A nao utilizagao de um capacete aumenta a 
possibilidade de ferimentos serios ou morte, 
em caso de acidente. 

Assegure-se de que quer o condutor quer o 
passageiro usam sempre um capacete, 
protecgao para os olhos e outro 
equipamento de protecgao, enquanto 
conduzem. 






Capacetes e Protecgoes para os Olhos 

O seu capacete e o mais importante 
componente do equipamento de protecgao, 
pois faculta a melhor protecgao contra os 
ferimentos na cabega. O capacete deve servir 
com seguranga e confortavelmente na cabega. 
Um capacete de cor clara pode torna-lo mais 
visivel no transito, tal como as fitas adesivas 
reflectoras de luz. 

Um capacete aberto faculta alguma protecgao, 
mas um capacete completo faculta uma 
maior protecgao. Use sempre uma viseira ou 
oculos de protecgao para proteger os seus 
olhos e ajudar a visao. 


Equipamento Adicional de Condugao 

Adicionalmente ao capacete e protecgao para 

os olhos, recomendamos igualmente: 

• Botas reforgadas com sola anti-derrapante 
para ajudar a protecgao dos pes e 
tornozelos. 

• Luvas em pele para manter as maos 
quentes e ajudar a evitar bolhas, cortes, 
queimaduras e ferimentos. 

• Um blusao para condugao de motociclos 
para o conforto assim como protecgao. As 
roupas de cor clara e reflectora de luz 
podem ajudar a torna-lo mais visivel no 
transito. Assegure-se de que evita roupas 
soltas que podem ficar presas em qualquer 
componente do seu motociclo. 
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LIMITES DE CARGA E INDICAQOES 

O seu motociclo foi desenhado para 
transportar o condutor e um passageiro. 
Quando transportar um passageiro, podera 
sentir diferengas durante a aceleragao e 
travagem. Mas desde que mantenha o seu 
motociclo, com bons pneus e travoes, pode 
transportar com seguranga cargas dentro dos 
limites indicados. 

No entanto, se exceder os limites de carga ou 
transportar carga de forma desequilibrada, 
pode afectar seriamente a estabilidade do 
veiculo, travagem e manuseamento. Os 
acessorios nao Honda, modificagoes 
incorrectas e fraca manutengao podem 
igualmente reduzir a margem de seguranga. 

As paginas seguintes dao mais informagao 
especifica para carga, acessorios e 
modificagoes. 
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Carga 

O peso e o modo como coloca a carga no seu 
motociclo sao importantes para a sua 
seguranga. Sempre que conduzir com um 
passageiro ou carga, deve estar consciente 
das seguintes informagoes. 


AATENQAO 


Sobrecarregar ou carregar incorrectamente 
pode causar um acidente no qual se pode 
ferir seriamente ou morrer. 

Siga todas as indicagoes incluidas neste 
manual sobre carga e os seus limites. 






Limites de Carga 

Os limites de carga do seu motociclo sao: 

Capacidade maxima de carga: 

180 kg 

Inclui o peso do condutor, do passageiro e 
toda a carga e acessorios 

Peso maximo da carga: 

8 kg 

O peso dos acessorios adicionados reduzirao 
a capacidade maxima de carga que pode 
transportar. 


Informagoes sobre Carga 

O seu motociclo foi essencialmente 
concebido para o transportar a si e a um 
passageiro. Pode pretender prender um 
blusao ou qualquer outro pequeno objecto ao 
assento, quando nao transporta um 
passageiro. 

Se pretender transportar mais carga, consulte 
o seu Concessionary Honda e assegure-se de 
que le as informagoes sobre acessorios na 
pagina 7 . 

A carga incorrecta pode afectar a estabilidade 
e manuseamento do motociclo. Mesmo que 
correctamente carregado, deve conduzir a 
velocidades reduzidas, sempre que 
transportar carga. 
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Sempre que transportar um passageiro ou 

carga, siga as seguintes indicagoes: 

• Verifique que ambos os pneus estao 
correctamente cheios (pagina 27 ). 

• Se mudar para a sua carga normal, podera 
ser necessario afinar a suspensao traseira 
(pagina 16 ). 

• Para evitar que objectos soltos possam 
criar perigo, assegure-se de que toda a 
carga esta presa com seguranga, antes de 
iniciar a condugao. 

• Coloque a carga tao perto quanto possfvel 
do centro de gravidade do motociclo. 

• Equilibre a carga de igual modo dos dois 
lados do veiculo. 

• Nao prenda objectos grandes ou pesados 
(tais como sacos-cama ou tendas) ao 
guiador, forqueta da suspensao ou guarda- 
lamas. 
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Acessorios e Modificagoes 

Modificar o seu motociclo utilizando 
acessorios nao Honda pode tornar o veiculo 
inseguro. Antes de considerar fazer qualquer 
modificagao ou adicionar um acessorio, 
certifique-se de que le as seguintes 
informagoes. 


AATENQAO 


Modificagoes e acessorios incorrectos 
podem causar um acidente no qual se pode 
ferir seriamente ou morrer. 

Siga todas as instrugdes contidas nesta 
Manual do Proprietario, no que diz respeito 
a acessorios e modificagoes. 


Acessorios 

Recomendamos fortemente que utilize 
apenas acessorios Honda que foram 
especialmente desenhados e testados para 
este motociclo. Dado que a Honda nao pode 
testar todos os acessorios, voce e 
pessoalmente responsavel pela escolha, 
instalagao e utilizagao de qualquer acessorio 
nao Honda. Verifique com o seu 
concessionary Honda e siga as seguintes 
indicagoes: 

• Assegure-se de que os acessorios nao 
interferem com qualquer luz, que nao 
diminuem a distancia minima ao solo e 
angulo de inclinagao, que nao limitam o 
curso das suspensoes, que nao alteram a 
sua posigao de condugao e nao interferem 
com a operagao e controlo do veiculo. 

• Assegure-se de que o equipamento 
electrico nao excede a capacidade electrica 
do veiculo (pagina112). Um fusivel 
fundido pode causar a perda de luzes ou 
potencia do motor. 
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• Nao reboque um atrelado ou side-car com 
o seu motociclo. Este motociclo nao foi 
desenhado para estes equipamentos e 
estes podem afectar seriamente o 
manuseamento do vefculo. 
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Modificacoes 

Recomendamos fortemente que nao remova 
qualquer equipamento original nem 
modifique o vefculo de modo a que altere a 
sua forma ou funcionamento. Tais 
modificagoes podem afectar seriamente o 
manuseamento, estabilidade e travagem, 
tornando a condugao insegura. 

Retirar ou modificar as luzes, escapes, 
sistemas de controlo de emissoes ou outros 
equipamentos pode igualmente tornar o seu 
motociclo ilegal. 


LOCALIZAQOES 


Velocimetro Deposito do h'quido 



9 









Manual do Proprietario 
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Pedal do travao traseiro 













Caixas dos fusiveis 


Bateria 





















INSTRUMENTOS E INDICADORES 

Os indicadores estao contidos no painel de 
instrumentos. As suas fungoes sao descritas 
nas tabelas das paginas seguintes. 

(1) Velocimetro 

(2) Conta-quilometros 

(3) Gama das mudangas 

(4) Manometro do combustivel 

(5) Luz indicadora de avaria no PGM-FI (MIL) 

(6) Indicador de ponto-morto 

(7) Indicador de maximo 

(8) Indicador de piscas 

(9) Conta-quilometros parcial 

(10) Botao "zero" do conta-quilometros 
parcial 


12 













(Ref. No.) Descrigao 

Fungao 

(1) Velocimetro 

Indica a velocidade de condugao. 

(2) Conta-quilometros 

Mostra a quilometraqem acumulada. 

(3) Gama das mudangas 

Indica a gama apropriada de velocidade para cada 
mudanga. 

(4) Manometro do 
combustivel 

Indica a quantidade aproximada de combustivel 
dispomvel (pagina 15 ). 

(5) Luz indicadora de 

avaria no PGM-FI (MIL) 
(ambar) 

Acende quando ha uma qualquer anormalidade com o 
sistema PGM-FI (Injecgao Programada de Combustivel). 
Deve igualmente acender-se durante alguns segundos 
e seguidamente apagar-se quando a ignigao e ligada 
(ON). 

Se acender em qualquer outra altura, reduza a 
velocidade e leve o motociclo ao seu concessionario 
Flonda logo que possivel. 

(6) Indicador de ponto-morto 
(verde) 

Acende quando a transmissao esta em ponto-morto. 

(7) Indicador de maximo 
(azul) 

Acende quando o farol esta na posigao de maximo. 
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(Ref. No.) Descripao 

Funpao 

(8) Indicador de piscas 
(verde) 

Pisca quando um dos piscas esta accionado. 

(9) Conta-quilometros parcial 

Indica a quilometraqem por viaqem. 

(10) Botao "zero" do 

conta-quilometros parcial 

Coloca o conta-quilometros parcial a zero (0). 

Rode o botao no sentido indicado. 
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Manometro do combusti'vel 

Quando o ponteiro ( 1 ) do manometro do 
combusti'vel entra na zona vermelha ( 2 ), a 
quantidade de combusti'vel sera baixa e 
devera abastecer o deposito logo que 
possi'vel. A quantidade de combusti'vel no 
deposito, estando o vei'culo na posigao 
vertical, quando o ponteiro entra na zona 
vermelha e de aproximadamente: 

3,0 fi 


( 2 ) 



(1) Ponteiro do manometro do combusti'vel 

(2) Zona vermelha 
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COMPONENTES PRINCIPAIS 

(Informacoes que necessita para utilizar este veiculo) 


SUSPENSAO 

Cada amortecedor (1) tem 3 posigoes de 
afinagao para diferentes condigoes de carga e 
/ou condugao. 

Use uma chave de afinagao (2) e barra 
extensora (3) para afinar o amortecedor 
traseiro. 

Rodando o afinador (4) de pre-carga da mola 
no sentido anti-horario tornara o amortecedor 
mais firme e se rodado no sentido horario 
tornara o amortecedor mais macio. 

Afine sempre os amortecedores em 
sequencia (1-2-3 ou 3-2-1). A tentativa de 
afinar directamente da posigao 1 para 3 ou da 
posigao 3 para 1 pode danificar os 
amortecedores. 

A posigao 3 aumenta a pre-carga da mola 
para obter uma suspensao traseira mais 
rigida, e deve ser usada se o motociclo 
estiver muito carregado. Assegure-se de que 
afina os dois amortecedores na mesma 
posigao. Posigao padrao: 2. 


(1) (4) 



(3) 


( 2 ) 


(1) Amortecedor 

(2) Chave 

(3) Barra extensora 

(4) Afinador da pre-carga da mola 
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TRAVOES 
Travao Dianteiro 

Este motociclo vem equipado com um travao 
dianteiro de disco accionado hidraulicamente. 
A medida que as pastilhas se gastam, o m'vel 
do fluido baixa. 

Nao existem afinagoes a fazer, mas o m'vel do 
fluido e o desgaste das pastilhas devem ser 
inspeccionados periodicamente. O sistema 
deve ser inspeccionado periodicamente para 
assegurar de que nao existem fugas de fluido. 
Se a folga da manete se tornar excessiva e as 
pastilhas nao estiverem gastas para la do 
limite recomendado (pagina 88 ), existe 
provavelmente ar no sistema do travao que 
devera ser sangrado. Para este servigo, 
consulte o seu concessionary Honda. 
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Nivel do Fluido do Travao Dianteiro: 

Com o vefculo na posigao vertical, verifique o 
nfveI do fluido. Deve encontra-se acima da 
marca de nivel inferior (LOWER) (1). Se o 
m'vel estiver abaixo da marca de nivel inferior 
(LOWER) (1), verifique o desgaste das 
pastilhas (pagina 88 ). 

As pastilhas gastas devem ser substituidas. 
Se as pastilhas nao estiverem gastas, leve o 
vefculo ao seu Concessionary Honda para 
que este verifique se existem fugas de fluido 
no sistema. 

O fluido de travoes recomendado e o fluido 
de travoes Honda DOT 3 ou 4 de um 
recipiente selado, ou equivalente. 
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( 1 ) 


(1) Marca de nivel INFERIOR 
Outras Verificagoes: 

Assegure-se de que nao existem fugas 
de fluido. Verifique se as mangueiras 
e acessorios nao se encontram deteriorados 
ou gretados. 








Travao Traseiro 

Afine a folga da manete do travao dianteiro 
com a roda dianteira apontada em frente. 

Afinagao do Travao: 

1. Suporte o motociclo no descanso central. 

2. Mega a distancia que o pedal (1) do travao 
traseiro se desloca antes de accionar o 
travao. 

A folga deve ser de: 

20 — 30 mm 



3. Se for necessaria afinagao, rode a porca de 
afinagao (2) do travao traseiro. 

Afine rodando a porca de afinagao do travao 
traseiro meia volta de cada vez. Assegure-se 
de que o corte da porca de afinagao fica 
encostado no pino (3) do brago do travao, 
depois de efectuada a afinagao final da folga. 



( 1 ) 


(2) Porca de afinagao (A) Diminuir a folga 

(3) Pino do brago (B) Aumentar a folga 
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4. Accione varias vezes os travoes e verifique 
que a roda gira livremente quando liberta o 
pedal do travao. 

Se nao conseguir obter a folga correcta 
atraves deste metodo, consulte o seu 
Concessionary Honda. 

Depois de afinar, pressione o brago (4) do 
travao para confirmar que existe uma folga 
entre a porca (2) de afinagao e o pino (3) do 
brago do travao. 
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(4) 


(2) Porca de afinagao (4) Brago do travao 

(3) Pino do brago do 
travao 

Depois de afinar, confirme a folga do pedal 
do travao. 

Outras Verificagoes: 

Assegure-se de que a haste, o brago a mola e 
elementos de fixagao do travao estao em 
boas condigoes. 












EMBRAIAGEM 

A afinagao da embraiagem pode ser 
necessaria se o motor se desligar 
quando engrena uma mudanga, se se arrasta 
ou se "patina", fazendo com que aceleragao 
nao corresponda a rotagao do motor. 

A folga normal da manete da embraiagem e 
de: 

10-20 mm 


( 1 ) 



(1) Manete da embraiagem 


1. Na extremidade inferior do cabo, desaperte 
a contra-porca (2). Rode a porca de 
afinagao (3) para obter a folga especificada. 
Reaperte a contra-porca e verifique a 
afinagao. 

2. Ponha o motor em funcionamento, accione 
a embraiagem e engrene uma mudanga. 
Assegure-se de que o motociclo nao se vai 
abaixo nem entra em movimento. 
Gradualmente solte a embraiagem e 
acelere. O motociclo deve arrancar 
suavemente e aumentar de velocidade 
progressivamente. 


(3) 



(3) Porca de afinagao (B) Diminuir a folga 
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Se a afinagao devida nao for obtida ou se a 
embraiagem nao funcionar correctamente, 
dirija-se ao seu Concessionary Honda. 
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Outras Verificagoes: 

Verifique se o cabo da embraiagem nao esta 
trilhado nem gasto o que pode provocar a sua 
prisao ou ruptura. Lubrifique o cabo da 
embraiagem com um lubrificante apropriado 
a venda no mercado para prevenir o desgaste 
e corrosao. 



COMBUSTIVEL 
Deposito da Gasolina 

A capacidade do deposito de gasolina, 
incluindo a reserva e de: 

13,0 Q 

Para abrir o tampao (1) do deposito, 
introduza a chave de ignigao (2) e rode-a no 
sentido horario. O tampao levantar-se-a e 
podera ser retirado. 

Nao encha demasiado o deposito. Nao deve 
haver gasolina no pescogo de enchimento 
(3). 

Depois de abastecer, para fechar o tampao 
do deposito, alinhe a saliencia do tampao 
com a ranhura do deposito. Pressione o 
tampao ate que feche e fique trancado. 
Retire a chave. 


AATENQAO 


A gasolina e altamente inflamavel. Quando 
manuseia gasolina, pode queimar-se ou 
ficar seriamente ferido. 

• Pare o motor e mantenha fontes de calor, 
faiscas e chamas longe. 

• Abastega no exterior. 

• Limpe a gasolina entornada 
imediatamente. 


(3) 



(1) Tampao do deposito do combustivel 

(2) Chave da ignigao 

(3) Pescogo de enchimento 
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Use gasolina sem chumbo com um indice de 
octano de 91 ou superior. 

0 uso de gasolina com chumbo pode causar 
o desgaste prematuro do conversor catalitico. 
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NOTA 


Se um "detonar” ou "estalos" ocorrerem 
quando o motor esta a trabalhar sob carga 
normal, mudar de marca de gasolina. Se 
persistirem, consulte o seu concessionary 
Honda. Se nao o fizer, sera considerado como 
um caso de ma utilizagao e os danos 
causados nao estarao cobertos pela garantia 
limitada Honda. 



Gasolina contendo Alcool 

Se decidir usar uma gasolina que contenha 
alcool, assegure-se de que o seu fndice de 
octano e igual ou superior ao recomendado 
pela Honda. Existem dois tipos de gasolina 
com alcool: o primeiro contem etanol e o 
segundo metanol. Nao utilizar uma gasolina 
com mais de 10 % de etanol. Nao utilizar uma 
gasolina contendo metanol (alcool metilico) 
sem inibidores de corrosao e co-solventes 
para o metanol. Nunca utilizar uma gasolina 
que contenha mais de 5 % de metanol 
mesmo que contenha inibidores de corrosao 
e co-solventes. 


A utilizagao de gasolinas que contenham 
mais do que 10 % de etanol (ou mais do que 5 
% de metanol) pode: 

• Danificar a pintura do deposito do 
combustivel. 

• Danificar os tubos de borracha do deposito 
do combustivel. 

• Causar corrosao no deposito do 
combustivel. 

• Provocar o mau funcionamento do motor. 

Antes de se abastecer numa estagao de 
servigo que desconhece, tente saber se a 
gasolina contem alcool, qual o tipo de alcool 
utilizado e qual a percentagem. Se constatar 
alguma anomalia no funcionamento depois 
de ter utilizado gasolina contendo alcool- ou 
de um que suspeite ter alcool- voltar a utilizar 
uma gasolina que saiba que nao contem 
alcool. 
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OLEO DO MOTOR 

Verificagao do Nivel de Oleo do Motor 

Verifique o ni'vel do oleo do motor 
diariamente, antes de iniciar a condugao. 

O ni'vel deve ser mantido entre as marcas de 
ni'vel superior (1) e inferior (2) da vareta (3). 

1. Ponha o motor em funcionamento e deixe- 
o ao ralenti durante 3 — 5 minutos. 

2. Pare o motor e coloque a moto no 
descanso central em piso nivelado. 

3. Apos 2 — 3 minutos, retire o tampao/vareta 
do oleo, limpe a vareta e volte a introduzir 
o tampao/vareta, sem o enroscar. Retire o 
tampao/vareta. O ni'vel do oleo 

deve encontrar-se entre as marcas de ni'vel 
maximo e mi'nimo da vareta. 

4. Se necessario, adicione o oleo especificado 
(pagina 65 ) ate a marca de ni'vel superior. 
Nao encha demasiado. 
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5. Volte a colocar o tampao/vareta no local. 
Verifique se nao existem fugas de oleo. 


NOTA 

Fazer funcionar o motor com uma quantidade 
insuficiente de oleo, provoca o risco de o 
avariar seriamente. 


(3) 



(1) Marca de ni'vel superior 

(2) Marca de ni'vel inferior 

(3) Tampao/vareta do oleo 














PNEUS SEM CAMARA-DE-AR 

Para utilizar o seu motociclo em seguranga, 
os pneus devem ser do tipo e dimensao 
indicados, devem estar em bom estado e com 
o piso adequado e com a pressao de ar 
correcta para a carga que transporta. As 
paginas seguintes dao-lhe mais informagoes 
sobre quando e como verificar a pressao do 
ar, como verificar se os pneus apresentam 
danos e como decidir se os pneus necessitam 
de reparagao ou substituigao. 


AATENQAO 


O uso de pneus excessivamente gastos ou 
incorrectamente cheios pode causar um 
acidente no qual se pode ferir seriamente 
ou morrer. 

Siga todas as instrugoes incluidas neste 
Manual do Proprietario no que diz respeito 
a pressao dos pneus e manutengao. 


Pressao do Ar 

A manutengao dos pneus devidamente 
cheios, faculta as melhores condigoes para o 
manuseamento, vida do piso dos pneus e 
condugao confortavel. Geralmente, pneus 
com baixa pressao de ar desgastam-se 
desequilibradamente, afectam adversamente 
o manuseamento e tern uma maior 
probabilidade de falha por sobreaquecimento. 
Pneus demasiadamente cheios tornam o 
motociclo muito brusco e sao mais 
susceptiveis de danos e desgastam-se 
desequilibradamente. 

Recomendamos que inspeccione visualmente 
os pneus diariamente antes de conduzir e 
utilize um manometro para medir a pressao 
de ar pelo menos uma vez por mes, ou 
quando pensar que a pressao e baixa. 

Os pneus sem camara-de-ar tern um certo 
grau de auto-selagem no caso de furo. No 
entanto, dado que geralmente a fuga de ar e 
lenta, deve inspeccionar cuidadosamente os 
pneus no que respeita a furos, especialmente 
se o pneu nao esta bem cheio. 
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Verifique sempre a pressao dos pneus 
quando estes estao "frios" — depois do 
motociclo ter estado parado pelo menos 
durante tres horas. Se verificar a pressao 
quando os pneus estao "quentes" — depois 
do motociclo ter sido conduzido durante 
alguns quilometros — a leitura da pressao 
sera superior do que se os pneus estiverem 
"frios". Isto e normal, portanto nao deixe sair 
ar dos pneus para que o valor lido da pressao 
seja o recomendado. Se o fizer, os pneus 
ficarao com uma pressao inferior ao 
recomendado. 

A pressao recomendada do ar dos pneus a 
"frio" e de: 


kPa (kgf/cm 2 ) 

Apenas 

Frente 

175(1,75) 

condutor 

Tras 

200 (2,00) 

Condutor e um 

Frente 

175(1,75) 

passageiro 

Tras 

225 (2,25) 
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Inspeccao 

Sempre que verificar a pressao dos pneus, 
deve igualmente inspeccionar o piso e das 
paredes laterals, para determinar o desgaste, 
danos e presenga de objectos estranhos: 

Procure: 

• Bolhas ou altos nas paredes laterals dos 
pneus. Substitua se o pneu apresentar 
qualquer bolha ou alto. 

• Cortes, falhas ou gretas. Substitua o pneus 
se as fibras das tela forem visiveis. 

• Desgaste excessivo do piso. 

Igualmente, se atingir um buraco na estrada 
ou objecto, pare logo que possivel e 
inspeccione cuidadosamente os pneus. 


Desgaste do Piso 

Substitua os pneus se a profundidade do piso 
no centro do mesmo atingir o seguinte limite: 


Profundidade minima do piso 

Frente: 

1,5 mm 

Tras: 

2,0 mm 



(1) Indicador de desgaste 

(2) Localizagao da marca indicadora de 
desgaste 
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Reparacao dos Pneus 

Se um pneu estiver furado ou danificado, 
deve substitui-lo, nao repara-lo. Conforme 
dito anteriormente, um pneu reparado, quer 
temporaria quer definitivamente, tera limites 
de velocidade e desempenho inferiores, 
comparativamente a um pneu novo. 

Uma reparagao temporaria, tal como um 
"taco" exterior, pode nao ser seguro para as 
condigoes normais de velocidade e condugao. 
Se uma reparagao temporaria for feita num 
pneu, devera conduzir devagar e 
cu idadosa mente ate chegar a um 
Concessionary Honda para que o pneu seja 
substituido. Se possivel, devera evitar 
transportar um passageiro ou carga ate que o 
pneu tenha sido substituido. 
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Mesmo que reparado "profissionalmente" 
com um remendo interno, o pneu nunca sera 
tao bom quanto um novo. Nao exceda os 
80 km/h durante as primeiras 24 horas, ou os 
130 km/h em qualquer momento depois de 
ter reparado um pneu. Adicionalmente, 
podera nao poder transportar em seguranga 
tanta carga quanto seria possivel com um 
pneu novo. Assim, recomendamos 
fortemente que substitua qualquer pneu 
danificado. Se optar por utilizar um pneu 
reparado, assegure-se de que a roda esta 
bem calibrada antes de conduzir. 


Substituicao dos Pneus 

Os pneus que equipam o seu motociclo 
foram desenhados para "acompanhar" as 
capacidades do veiculo e facultar a melhor 
combinagao entre manuseamento, travagem, 
durabilidade e conforto. 


AATENQAO 


A instalagao de pneus incorrectos no seu 
motociclo pode afectar a sua estabilidade e 
manuseamento. Isso pode causar urn 
acidente no qual se pode ferir seriamente 
ou morrer. 

Use sempre pneus do tipo e com as 
dimensoes recomendadas neste manual do 
proprietario. 


Os pneus recomendados para o seu 
motociclo sao: 

Frente: 80/100-17M/C 46P 
CONTINENTAL 
Conti Go ! 

TVS 

ATT525 

Tras: 100/90-17M/C 55P 

CONTINENTAL 
Conti Go ! 

TVS 

ATT750 

Tipo: bias-ply, sem camara-de-ar 

Sempre que substitua um pneu do seu 
motociclo, utilize um que seja equivalente ao 
original e assegure-se de que a roda esta 
calibrada, depois de ter sido montado 
um pneu novo. 
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Avisos Importantes sobre Seguranca 

• Nao instale uma camara de ar dentro de 
um pneu sem camara de ar. A acumulagao 
excessiva de calor pode fazer com que a 
camara exploda, e s va z i a n d o-s e 
rapidamente o pneu e causando a perda de 
controle no vefculo. 

• Use apenas pneus sem camara-de-ar neste 
motociclo. As jantes foram desenhadas 
para pneus sem camara-de-ar e durante 
fortes travagens ou aceleragoes, os pneus 
com camara-de-ar podem escorregar na 
jante, causando o rapido esvaziamento do 
pneu. 
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COMPONENTES ESSENCIAIS INDIVIDUAL 

IGNICAO 

A ignigao (1) encontra-se localizada por 
cima da coluna da direcgao. 

ON 

OFF 

LOCK 


Posigao da chave 

Fungao 

Remogao da chave 

LOCK 

(tranca da direcgao) 

A direcgao esta trancada. 0 motor e as luzes 
nao podem funcionar. 

A chave pode 
ser retirada 

OFF 

0 motor e as luzes nao podem funcionar. 

A chave pode 
ser retirada 

ON 

0 motor pode funcionar. 

A luz de travagem, piscas e buzina podem 
funcionar. 

0 farol, luz de posigao, luz traseira e luzes dos 
instrumentos funcionam apenas se o motor 
estiver em funcionamento. 

A chave nao pode 
ser retirada 



(1) Ignigao 
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CHAVES 

Este motociclo tem duas chaves e uma placa 
numerada. 



(1) Chaves (2) Placa numerada 
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Necessitara da placa numerada se tiver que 
substituir uma chave. Guarde esta placa em 
local seguro. 

Para reproduzir chaves, traga todas as chaves, 
placa numerada e veiculo ao seu 
Concessionary Honda. 























CONTROLOS DO PUNHO DIREITO 


Botao de Arranque 

O botao de arranque (1) encontra-se perto do 
punho do acelerador. 

Quando o botao de arranque e pressionado, o 
motor de arranque faz girar o motor. Consulte 
as paginas 48 relativamente aos 
procedimentos de arranque. 



(1) Botao de arranque 
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CONTROLOS DA MANETE ESQUERDA 
Comutador do farol (1) 

Pressione o comutador do farol para ID (HI) 
(maximo) ou ID (LO) (medio). 

Interruptor dos Piscas (2) 

Desloque para <=J (L) (esquerda) para 
sinalizar uma mudanga de direcgao para a 
esquerda, >=£> (R) (direita) para sinalizar uma 
mudanga de direcgao para a direita. 
Pressione para desligar. 

Botao da Buzina (3) 

Carregue no botao para accionar a buzina. 
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(1) Comutador do farol 

(2) Interruptor dos piscas 

(3) Botao da buzina 


CARACTERISTICAS 

(Nao necessarias a utilizagao) 

TRANCA DA DIRECQAO 

Para trancar a direcgao, gire o guiador 
completamente para a esquerda ou para a 
direita, rode a chave da ignigao ( 1 ) para a 
posigao LOCK, ao mesmo tempo que a 
empurra para dentro. Retire a chave. 

Para destrancar a direcgao, rode a chave para 
a posigao OFF. 

Enquanto conduz, nao rode a chave para a 
posigao LOCK; daf podera resultar a perda de 
controlo do veiculo. 


Para fechar 



(1) Chave da ignigao 


(A) Carregar 

(B) Rodar para LOCK 

(C) Rodar para OFF 
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ASSENTO 
Assento traseiro 

0 assento traseiro (1) deve ser retirado para 
aceder ao conjunto de ferramentas e manual 
do proprietario, assim como para a 
manutengao da bateria e do fusivel principal. 

Para Retirar o Assento Traseiro: 

Para retirar o assento traseiro (1), introduza a 
chave (2) de ignigao na fechadura (3). Rode-a 
no sentido horario e entao puxe o assento 
traseiro para tras e para cima. 

Instalagao: 

Para instalar o assento traseiro, introduza as 
patilhas (4) nos suportes traseiros (5) do 
quadro e entao pressione a traseira do 
assento para baixo. 

Depois de instalado, assegure-se de que o 
assento esta devidamente fechado. 
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(4) 


( 1 ) 



(1) Assento traseiro (4) Pinos 

(2) Chave da ignigao (5) Encaixes traseiros 

(3) Fecho do assento 








Assento dianteiro 

0 assento dianteiro (1) deve ser retirado para 
a manutengao do filtro-de-ar. 

Para Retirar o Assento Dianteiro: 

Para remover o assento dianteiro (1), retire o 
assento traseiro (pagina38) e os parafusos 
de fixagao (2) e, a seguir, puxe o assento para 
tras e para cima. 

Instalagao: 

1. Para instalar o assento, introduza as 
patilhas (3) no gancho (4) e suporte (5) do 
deposito do combustivel e entao deslize o 
assento. 

2. Aperte com firmeza os parafusos de 
montagem. 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 



(1) Assento dianteiro (4) Gancho do assento 

(2) Parafusos de (5) Apoio do deposito 

montagem da gasolina 

(3) Pinos 
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PORTA-CAPACETES 

O porta-capacetes esta localizado por baixo 
do assento traseiro. 

Retire o assento traseiro (pagina 38). Passe o 
arame ( 1 ) atraves do anel em D ( 2 ) do 
capacete e prenda as argolas do arame no 
porta-capacetes (3). 

Instale o assento traseiro e prenda-o com 
seguranga. 

O arame do porta-capacetes e fornecido por 
baixo do assento traseiro. 


AATENQAO 


Conduzir com um capacete preso ao porta- 
capacetes pode interferir com a roda 
traseira o que pode causar um acidente no 
qual se pode ferir seriamente ou morrer. 

Use o porta-capacetes apenas quando 
estiver estacionado. Nao conduza com um 
capacete preso ao porta-capacetes. 
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(3) 



( 1 ) 

( 2 ) 


(1) Arame do porta-capacete 

(2) Anel em D 

(3) Porta-capacete 







TAMPA LATERAL 

A tampa lateral direita deve ser retirada para 
a afinagao do interruptor da luz de travagem. 
A tampa lateral esquerda deve ser retirada 
para a manutengao da bateria, fusiveis e 
respiro do carter. 

As tampas laterals esquerda e direita podem 
ser retiradas do mesmo modo. 

Desmontagem: 

1. Retire os assentos traseiro e dianteiro 
(paginas 38,39 ). 

2. Retire os parafusos (1). 

3. Puxe cuidadosamente a tampa lateral (2) 
(3) para fora das borrachas (4). 

4. Deslize a tampa lateral para a frente para 
libertar a patilha (5) da guia (6). 

Instalagao: 

• A montagem deve ser efectuada pela 
ordem inversa da desmontagem. 


(4) 


(5) 



(1) Parafusos (4) Borrachas 

(2) Tampa lateral direita (5) Patilha 

(3) Tampa lateral esquerda (6) Guia 
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CARENAGEM LATERAL ESQUERDA 

A carenagem lateral esquerda deve ser 

retirada para a manutengao da folga das 

valvulas. 

Desmontagem: 

1. Retire os assentos traseiro e dianteiro 
(paginas 38,39 ). 

2. Retire a tampa lateral esquerda (pagina 
41 ). 

3. Retire o parafuso A (1). 

4. Retire o painel (2) da carenagem dianteira 
esquerda. 

5. Retire os parafusos B (3), C (4) e D (5). 

6. Retire o cabo (6) do velocimetro da 
borracha (7). 

7. Retire cuidadosamente a carenagem lateral 
esquerda (8) seguindo os procedimentos 
da ilustragao e entao liberte os cabos das 
guias. 

Instalagao: 

• A montagem deve ser efectuada pela 
ordem inversa da desmontagem. 
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( 1 ) 


( 2 ) 



(1) Parafuso A 

(2) Carenagem 
lateral direita 

(3) Parafuso B 

(4) Parafuso C 


(5) Parafusos D 

(6) Cabo do velocimetro 

(7) Borracha 

(8) Carenagem lateral 
esquerda 







BOLSA PARA DOCUMENTOS 

A bolsa para documentos (1) encontra-se no 
compartimento para documentos (2), por 
baixo do assento traseiro (3). 

Este manual de proprietario e outros 
documentos devem ser guardados na bolsa 
para documentos. Quando lavar o motociclo, 
tenha cuidado para nao inundar esta area. 


( 3 ) 



(1) Saco para documentos 

(2) Compartimento para documentos 

(3) Assento traseiro 
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AFINAQAO VERTICAL DO FAROL 

A afinagao vertical pode ser feita deslocando 
o conjunto do farol conforme necessario. 

Para deslocar o conjunto do farol, desaperte- 
o parafuso (1). 

Apos a afinagao, aperte o parafuso. 

Obedega as leis e regulamentos em vigor. 
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( 1 ) 



(1) Parafuso 


(A) Para cima 

(B) Para baixo 















OPERAQAO 

INSPECQAO PRE-CONDUQAO 

Para sua seguranga, e muito importante que 
gaste alguns minutos antes de conduzir para 
circular a volta do veiculo e verificar o seu 
estado. Se encontrar qualquer problema, 
assegure-se de que o pode resolver ou dirija- 
se ao seu Concessionary Honda para a sua 
correcgao. 


AATENQAO 


Manter incorrectamente este motociclo ou 
nao corrigir um problema antes de conduzir 
pode causar um acidente no qual se pode 
ferir seriamente ou morrer. 

Execute sempre a inspecgao pre-condugao 
antes de conduzir e corrija qualquer 
problema que encontre. 


1. Nivel do oleo do motor—adigao de oleo se 
necessario (pagina 26 ). Verifique se 
existem fugas. 

2. Nivel do tanque de gasolina —encha se 
necessario (pagina 23 ). Verifique se 
existem fugas. 

3. Travoes — verifique o funcionamento; 
dianteiros: assegure-se de que nao ha 
fugas de fluido (pagina 18 ). 
traseiros: afine a folga se necessario 
(paginas 19 — 20 ). 
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4. Pneus —verifique o estado e a pressao 
(paginas 27 — 32 ). 

5. Corrente de transmissao — verifique o 
estado e a folga (pagina 76 — 77 ). Afine 
e lubrifique se necessario. 

6. Acelerador — verifique a aberture suave e 
fecho comleto em todas as posigoes 

do guiador (pagina 74 ). 

7. Embraiagem — verificar o funcionamento, 
afinar se necessario (paginas 21 — 22 ). 

8. Luzes e buzina —verifique que tanto o farol 
dianteiro, a luz traseira/luz de travagem, as 
luzes dos piscas, indicadores e buzina, 
funcionam adequadamente. 

9. Sistema de corte de ignigao do descanso 
lateral —verifique se funciona 
correctamente (pagina 83 ). 
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ARRANQUE DO MOTOR 

Siga sempre os procedimentos de arranque 
descritos abaixo. 

Este motociclo esta equipado com um 
sistema de corta-circuitos associado ao 
descanso lateral. O motor nao pode ser posto 
em funcionamento se o descanso lateral 
estiver em baixo, a menos que a caixa de 
velocidades esteja em ponto-morto. Se o 
descanso lateral estiver recolhido, o motor 
pode ser posto em funcionamento com a 
caixa de velocidades engrenada em qualquer 
velocidade, accionando a manete da 
embraiagem. Se o motor estiver em 
funcionamento e com o descanso lateral em 
baixo, este desligar-se-a se se engrenar 
qualquer velocidade antes de recolher 
o descanso lateral. 

Para proteger o conversor catalitico do 
sistema de escape do seu motociclo, evite 
periodos prolongados ao ralenti e a utilizagao 
de gasolina com chumbo. 


Os gases de escape contem monoxido de 
carbono que e um gas toxico podendo 
provocar a perda de consciencia ou mesmo a 
morte. Nunca ponha o motor em 
funcionamento numa garagem fechada ou 
num local mal arejado. 

Nao use o motor de arranque mais de 5 
segundos de cada vez. Deixe de pressionar o 
botao de arranque durante 10 segundos antes 
de o fazer novamente. 

Preparacao 

Antes de por o motor em funcionamento, 
introduza a chave, rode-a para a posigao ON e 
confirme o seguinte: 

• Atransmissao esta em PONTO-MORTO 
(acende-se a luz de ponto-morto). 

• A lampada (vermelha) do indicador de 
avaria do PGM-FI esta desligada. 
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Procedimentos de Arranque 

Este motociclo vem equipado com sistema de 
injecgao de gasolina com ralenti automatico. 
Siga os procedimentos abaixo indicados. 

Qualquer Temperatura do Ar 

1. Com o acelerador completamente fechado, 
pressione o botao de arranque. 

O motor nao entrara em funcionamento se o 
acelerador estiver completamente aberto (o 
modulo de controlo corta o fornecimento de 
gasolina). 


48 


Motor Afogado 

Se o motor nao entrar em funcionamento 
depois de varias tentativas, podera estar 
afagado com gasolina. 

1. Abra o acelerador completamente. 

2. Pressione o botao de arranque durante 5 
segundos. 

3. Siga os procedimentos normais de 
arranque. 

Se o motor entrar em funcionamento com 
um ralenti instavel, abra ligeiramente o 
acelerador. 

Se o motor nao entrar em funcionamento, 
espere 10 segundos e siga os passos 1 —3. 

Corte de ignigao 

O seu motociclo foi concebido para 
automaticamente desligar a bomba de 
gasolina e o motor se o veiculo cair ou 
tombar (um sensor de angulo interrompe o 
sistema de ignigao). Antes de voltar a fazer 
funcionar o motor, tera que rodar a chave de 
ignigao para a posigao OFF e entao para a 
posigao ON novamente. 



RODAGEM 

Ajude a assegurar a futura fiabilidade e 
desempenho do seu motociclo, prestando 
especial atengao ao modo como conduz 
durante os primeiros 500 km. 

Durante este periodo, evite arranques com o 
acelerador completamente aberto e rapidas 
aceleragoes. 
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CONDUQAO 

Antes de conduzir, reveja a secgao Seguranga 
do Motociclo (paginas 1 — 8 ). 

Assegure-se de que compreendeu totalmente 
o funcionamento do descanso lateral. 
(Consulte o CALENDARS DE MANUTENQAO 
na pagina 61 e explicagao sobre o 
funcionamento do DESCANSO LATERAL na 
pagina 83 ). 

Assegure-se de que materiais inflamaveis tais 
como erva seca ou folhas de arvores nao 
entram em contacto com sistema de escape 
enquanto conduz, esta parado ou estacionado. 

1. Depois de o motor ter aquecido, o 
motociclo esta pronto para ser conduzido. 

2. Enquanto o motor esta ao ralenti, accione a 
manete da embraiagem e pressione o 
pedal das mudangas para engrenar a 1- 
mudanga. 
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3. Liberte lentamente a manete da 
embraiagem e ao mesmo tempo aumente 
a rotagao do motor, abrindo o acelerador. 
A boa coordenagao do acelerador e da 
embraiagem assegurarao um arranque 
suave. 

4. Quando o motociclo atingir uma 
velocidade moderada, feche o acelerador, 
accione a manete da embraiagem e levante 
o pedal das mudangas para engrenar a 2- 
mudanga. 

Esta sequencia e repetida para engrenar 
progressivamente as 3-, 4- e 5- mudangas. 


5. Coordene o acelerador e travoes para uma 
suave desaceleragao. 

6. Ambos os travoes dianteiro e traseiro 
devem ser utilizados simultaneamente e 
nunca de modo a bloquear qualquer das 
rodas, ou a eficiencia da travagem e o 
controlo do vefculo tornar-se-ao dificeis. 



1 
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ENGRENAGEM 

A engrenagem correctas de mudangas pode 
evitar danos no motor e na transmissao. 

Engrenagem de mudangas mais altas 

0 limite superior de velocidade em cada 
mudanga e indicado nas gamas de mudangas 
(pagina 12 ). 

Engrene uma mudanga mais alta antes de 
exceder o limite de velocidade. 

A engrenagem de mudangas mais altas a 
velocidades superiores ao limite pode causar 
danos ao motor. 
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Engrenagem de mudangas mais baixas 

Engrenar mudangas mais baixas que as 
indicadas na tabela abaixo pode provocar a 
sobre-rotagao do motor e causar danos no 
motor e transmissao. 

Para engrenar mudangas mais baixas, siga a 
tabela abaixo. 


Velocidade Aceitavel para Redugao 

5- — 4- 

lOOkm/h ou menos 

4 a — 3 a 

75km/h ou menos 

3- -► 2 - 

55km/h ou menos 

2 ~ —>■ "]- 

35km/h ou menos 








TRAVAGEM 

Para uma travagem normal, accione 
progressivamente os travoes traseiro 
e dianteiro reduzindo de uma forma 
conveniente o andamento do motociclo. Para 
uma desaceleragao maxima, feche o 
acelerador e accione firmemente os travoes 
traseiro e dianteiro. Desembraie antes de 
parar. 

Informagoes Importantes sobre Seguranga: 

• A utilizagao de um so travao diminui a 
eficacia da travagem. 

• Uma travagem muito violenta pode 
provocar um bloqueio da roda e 
consequente perda de controle. 

• Sempre que possivel, reduza a velocidade 
ou trave antes de fazer uma curva. 
Desacelerar ou travar na curva corre o risco 
de derrapar e perder o controle do 
motociclo. 


• Ao conduzir em condigoes de chuva sobre 
superficies molhadas, reduz-se a 
capacidade de manobra e paragem. Nestas 
condigoes, as manobras nao devem ser 
bruscas. As aceleragoes, as travagens e as 
mudangas de direcgao bruscas podem 
fazer perder o controle do motociclo. Para 
sua seguranga tenha o maximo de cuidado 
quando travar, acelerar ou mudar de 
direcgao. 

• Nas descidas ingremes use a compressao 
do motor engrenando mudangas 
sucessivamente abaixo, alternando com o 
uso dos travoes. 

Uma travagem contfnua pode aquecer os 
travoes e reduzir a sua eficacia. 

• A condugao com o pe no pedal do travao 
traseiro ou a mao na manete do travao 
dianteiro pode accionar a luz de travagem, 
dando uma falsa indicagao aos outros 
condutores. Pode igualmente 
sobreaquecer os travoes, reduzindo a sua 
eficacia. 
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ESTACIONAMENTO 

1. Apos parar a moto, coloque a transmissao 
em ponto morto, rode o guiador totalmente 
para a esquerda, DESLIGUE a ignigao e 
retire a chave. 

2. Utilize o descanso central para apoiar 
a moto enquanto estacionada. 

Estacione a moto em piso firme e nivelado 
para evitar que caia. 

Se tiver de estacionar num local ligeiramente 
inclinado, vire a dianteira da moto para a 
subida afim de reduzir a possibilidade que 
esta saia do descanso central e que caia. 

3. Bloqueie a direcgao para evitar que 
roubem o veiculo (pagina 37 ). 
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Assegure-se de que materials inflamaveis tais 
como erva seca ou folhas de arvores nao 
entram em contacto com sistema de escape 
enquanto conduz, esta parado ou estacionado. 

Para evitar danos pelo calor quer no 
motociclo quer em objectos guardados, nao 
cubra o silenciador com qualquer protecgao 
ou qualquer outro objecto nos 20 minutos 
apos ter desligado o motor. 


SUGESTOES ANTI-ROUBO 

1. Bloqueie sempre a direcgao e nunca deixe 
a chave na ignigao. Isto parece normal mas 
muitas pessoas esquecem-se. 

2. Assegure-se que toda a documentagao esta 
em dia. 

3. Estacione a sua moto numa garagem 
fechada sempre que possivel. 

4. Utilize um dispositivo adicional anti-roubo 
de boa qualidade. 

5. Neste manual do proprietario escreva o 
seu nome, direcgao e numero de telefone. 
Muitas vezes as motos roubadas 
identificam-se gragas a informagao que 
esta escrita nos Manuais do Proprietario. 


NOME:_ 

MORADA: 


TELEFONE: 
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MANUTENQAO 

A IMPORTANCE DA MANUTENQAO 

Um motociclo bem mantido e essencial para 
uma condugao segura, economica e sem 
problemas. Ajuda igualmente a reduzir a 
poluigao do ar. 

Pata o ajudar a manter correctamente a sua 
moto, as paginas seguintes incluem um 
Calendario de Manutengao e Registo de 
Manutengao para as operagoes regulares 
programadas de manutengao. 

Estas instrugoes pressupoem que a moto so e 
utilizada para os fins a que foi destinada. 
Uma utilizagao contfnua em grandes 
velocidades ou em condigoes anormalmente 
humidas ou poeirentas necessitara de uma 
manutengao mais frequente do que o 
previsto na pagina seguinte. Consulte o seu 
Concessionario Oficial Honda para qualquer 
informagao ou recomendagao relativamente 
as suas necessidades e uso. 
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Se o seu motociclo sofreu algum acidente, 
assegure-se de que o seu Concessionario 
Honda inspecciona todos os componentes 
principais do veiculo. 


AATENQAO 


Manter incorrectamente este motociclo ou 
nao corrigir um problema antes de conduzir 
pode causar um acidente no qual se pode 
ferir seriamente ou morrer. 

Siga sempre as recomendagoes sobre 
manutengao e inspecgao programadas 
incluidas neste manual. 






SEGURANQA NA MANUTENQAO 

Esta secgao inclui instrugoes para algumas 
operagoes importantes de manutengao. 

A desmontagem das rodas deve ser feita 
apenas pelo seu Concessionary Honda; as 
instrugoes incluidas destinam-se apenas a 
operagoes de assistencia em emergencia. 

Seguem-se algumas das mais importantes 
precaugoes de seguranga. No entanto, nao 
podemos avisa-lo de todos os perigos 
concebiveis em operagoes de manutengao. 
Apenas voce pode decidir se deve ou nao 
deve executar uma dada tarefa. 


AATENQAO 


O nao seguimento das instrugoes e 
precaugoes de manutengao pode provocar- 
Ihe ferimentos serios ou morte. 

Siga sempre os procedimentos e 
precaugoes incluidas neste manual do 
proprietario. 
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PRECAUQOES DE SEGURANQA 

• Antes de executar qualquer trabalho de 
manutengao ou reparagao, desligue o 
motor. Isto ajuda a eliminar varios perigos 
potenciais: 

* Monoxido de carbono venenoso atraves 
do escape do motor. 

Assegure-se de que providencia 
ventilagao adequada sempre que fizer o 
motor funcionar. 

* Queimaduras em pegas quentes. 

Antes de Ihes tocar, deixe o sistema de 
escape e motor arrefecer. 

* Ferimentos em pegas moveis. 

Nao faga o motor funcionar, a menos 
que seja instruido para o fazer. 

• Antes de comegar, leia as instrugoes. 

• Estacione a moto sobre solo nivelado e 
firme e nivelado, utilizando o descanso 
central ou um cavalete apropriado, para 
evitar que caia. 
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• Para reduzir a possibilidade de incendio ou 
explosao, tenha cuidado quando trabalhar 
perto de baterias ou combustivel. Use 
apenas solventes nao inflamaveis, nunca 
petroleo, para limpar pegas. Mantenha 
cigarros, chamas e faiscas longe de 
baterias e pegas relacionadas com 
combustivel. 

Lembre-se que o seu concessionary Honda 
conhece melhor o seu motociclo e esta 
equipado para a sua manutengao ou 
reparagao. 

Para assegurar a melhor qualidade e 
fiabilidade, utilize apenas pegas genumas 
Honda ou equivalentes para a sua 
manutengao e reparagao. 


CALENDARIO DE MANUTENQAO 

Execute a Inspecgao Pre-Condugao (pagina 45 ) em cada intervalo de manutengao especificado. 

I: INSPECCIONE E LIMPE, AFINA, LUBRIFIQUE OU SUBSTITUA SE NECESSARIO 
C: LIMPE R: SUBSTITUA A: AFINE L: LUBRIFIQUE 

Os seguintes items requerem alguns conhecimentos de mecanica. Certos items (particularmente os marcados com * e * *) 
podem requerer mais informagao tecnica e ferramentas. Consulte o seu Concessionario Florida. 

* Deve ser executado pelo seu concessionario Honda. 

** Para sua maior seguranga, e aconselhavel que seja apenas executado pelo seu concessionario Honda. 

A Honda recomenda que o seu Concessionario Honda teste em estrada o seu motociclo depois de efectuada cada manutengao. 

NOTAS: (1) Para maiores quilometragens, repita em intervalos cuja frequencia e aqui estabelecida. 

(2) Assista mais frequentemente quando conduzir em condugoes de grande humidade ou poeira. 

(3) Assista mais frequentemente quando conduzir a chuva ou em plena aceleragao. 

(4) Substitua em cada 2 ano. A substituigao requer conhecimentos mecanicos. 
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FREQUENCE 

ITEM 

OQUE 

ACONTECER 

—► 

LEITURA DO CONTA-QUILOMETROS 
[NOTA(I)] 

PRIMERO 

1 

X 1.000 km 

1 

4 

8 

12 

VEJAA 

pAgina 

X 1.000 mi 

0,6 

2,5 

5 

7,5 

NOTA 

MES 


6 

12 

18 

* 

TUBAGEM DO COMBUSTIVEL 




1 

1 

1 

— 

* 

FUNCIONAMENTO DO ACELERADOR 




1 

1 

1 

74 


FILTRO DE AR 

NOTA (2) 





R 

75 


RESPIRO DO CARTER 

NOTA (3) 



C 

C 

C 

69 


VELAS DE IGNIQAO 




1 

R 

1 

70 

* 

FOLGA DAS VALVULAS 



1 

1 

1 

1 
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OLEO DO MOTOR 



R 

R 

R 

R 

65 

** 

FILTRO DE OLEO DE REDE 






C 

— 

** 

FILTRO DE OLEO CENTRIFUGO 






C 

— 
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FREQUENCE 

ITEM 

OQUE — 

ACONTECER 

LEITURA DO CONTA-QUILOMETROS 
[NOTA (1)] 

PRIMERO 

1 

X 1.000 km 

1 

4 

8 

12 

VEJAA 

pAgina 

X 1.000 mi 

0,6 

2,5 

5 

7,5 

NOTA 

MES 


6 

12 

18 


CORRENTE DE TRANSMISSAO 



Todos os 1.000 km 1, L 
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FLUIDO DOS TRAVOES 

NOTA (4) 



1 

1 

1 

17 


DESGASTE DOS CALQOS/ 

PASTILHAS DOS TRAVOES 




1 

1 

1 

88, 89 


SISTEMA DE TRAVAGEM 



1 

1 

1 

1 

17,88, 89 

* 

INTERRUPTOR DA LUZ DE TRAVAGEM 




1 

1 

1 

95 

* 

ALTURA DO FAROL 




1 

1 

1 

44 


SISTEMA DE EMBRAIAGEM 



1 

1 

1 

1 

21 


DESCANSO LATERAL 




1 

1 

1 

83 

* 

SUSPENSOES 




1 

1 

1 

82 

* 

PARAFUSOS, PORCAS, ETC. 



1 


1 


— 

** 

RODAS/PNEUS 




1 

1 

1 

— 

** 

ROLAMENTOS DA DIRECQAO 



1 



1 

— 


61 
































CONJUNTO DE FERRAMENTAS 

O conjunto de ferramentas (1) encontra-se 
debaixo do assento traseiro. 

Algumas pequenas reparagoes e substituigao 
de pegas podem ser feitas com as 
ferramentas inclui'das no conjunto de 
ferramentas. 

• Chave de bocas 10 X 12 mm 

• Chave de bocas 14 X 17 mm 

• Chave de caixa 19 mm 

• Extensao 

• Chave de parafusos/Phillips 

• Chave de velas 

• Saco de ferramentas 

• Chave de afinagao 
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( 1 ) 


(1) Conjunto de ferramentas 








NUMEROS DE SERIE 

O numero do quadro e necessario quando 
proceder ao registo da sua moto. Pode 
tambem ser necessario ao seu 
Concessionary Honda quando ele estiver a 
encomendar pegas originais Honda. 

Registe aqui neste manual ambos os 
numeros de serie (quadro e motor) para sua 
referenda. 


QUADRO N° 



(1) Numero de quadro 


O numero do quadro (1) esta gravado do 
lado direito da coluna de direcgao. 

O numero do motor (2) esta gravado no lado 
esquerdo do carter. 


MOTOR N° 
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ETIQUETA DE COR 

A etiqueta de cor (1) esta colocada no lado 
direito do tubo inferior. 

E util quando ha pedidos de pegas 
sobressalentes. Registe aqui a cor e o codigo 
para sua referenda. 


COR_ 

CODIGO 



(1) Etiqueta de cor 
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OLEO DO MOTOR 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58 . 


Recomendacao sobre oleo 


Classificagao 

API 

Oleos SG ou 
superiores excepto 
oleos com uma 
etiqueta circular 
"energy conserving" 
na embalagem 

Viscosidade 

SAE 10W-30 

Standard 

JASOT903 

MA 


Oleo sugerido 

Oleo HONDA "4-STROKE MOTORCYCLE 
OIL" ou equivalente. 


O seu motociclo nao necessita de aditivos no 
oleo. Use o oleo recomendado. 

Nao use oleos com aditivos de grafite ou de 
molibdenio. Estes podem afectar 
adversamente o funcionamento da 
embraiagem. 

Nao use oleos com especificagao API SH ou 
superior com uma etiqueta circular "energy 
conserving" na embalagem. Estes podem 
afectar adversamente a lubrificagao e o 
funcionamento da embraiagem. 




Nao use oleos nao detergentes, vegetais ou a 
base de ricino. 
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Viscosidade: 

A viscosidade do oleo deve ser baseada na 
media da temperatura atmosferica do local 
de utilizagao. O quadro seguinte mostra qual 
deve ser a escolha do grau ou da viscosidade 
do oleo a utilizar consoante as diferentes 
temperaturas atmosfericas. 



-20 0 20 40 60 80 100 120°F 
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Standard JASO T 903 

O standard JASO T 903 e um indice para 
oleos para motores a 4 tempos de motociclos. 
Existem duas classes: MA e MB. 

Os oleos que estao conforme o standard 
mostra-lo-ao na embalagem. Por exemplo, a 
seguinte etiqueta indica a classificagao MA. 



COMPANY GUARANTEEING THIS MA PERFORMANCE: 


(1) Numero de codigo da empresa vendedora 
do oleo 

(2) Classificagao do oleo 























Oleo do Motor 

A qualidade do oleo do motor e um factor 
determinante para a duragao do motor. 
Substitua o oleo do motor nos intervalos 
prescritos no calendario de manutengao 
(pagina 60 ). 

Quando conduzir em condigoes de muita 
poeira, a substituigao do oleo deve ser feita 
com maior frequencia do que prescrito no 
calendario de manutengao. 

Desembarace-se do oleo do motor tendo em 
conta a preservagao do meio ambiente. E 
recomendado traze-lo para a garagem local 
num reservatorio fechado. Nao o deite no lixo 
nem para a rua. 

O oleo do motor usado pode provocar o 
cancro da pele se em contacto com ela 
durante muito tempo. E recomendado lavar 
as maos com sabao sempre que esteja em 
contacto com oleo usado. 


Se nao utilizou uma chave dinamometrica 
nesta montagem, consulte o seu 
Concessionary Honda logo que possivel para 
que este se certifique da montagem correcta. 

Mude o oleo do motor com o motor a 
temperatura normal de funcionamento e o 
motociclo apoiado no seu suporte central 
para assegurar uma drenagem completa e 
rapida. 
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1. Coloque um recipiente para recolha de 
oleo debaixo do carter. 

2. Para drenar o oleo, retire o tampao/vareta 
do oleo, bujao (1) de drenagem e a anilha 
(2) de vedagao. 



(1) Parafuso de drenagem do oleo 

(2) Anilha de estanquicidade 
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3. Verifique se a anilha de vedagao do bujao 
esta em boas condigoes e coloque o bujao. 
Substitua a anilha de vedagao quando 
mudar o oleo (vez sim, vez nao), ou sempre 
que necessario. 

Binario de aperto do bujao: 

30 N-m (3,0 kgf-m) 

4. Encha o carter com o oleo recomendado, 
sendo a sua capacidade aproximada: 

0,9 12 

5. Instale o tampao/vareta do oleo. 

6. Ponha o motor em funcionamento e deixe- 
o ao ralenti durante 3 — 5 minutos. 

7. 2 — 3 minutos apos ter parado o motor, 
verifique se o rn'vel do oleo se encontra na 
marca de nivel superior da vareta, estando 
o motociclo na posigao vertical, em solo 
firme e nivelado. Assegure-se de que nao 
existem fugas de oleo. 












RESPIRO DO CARTER 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58. 

1. Retire a tampa lateral esquerda (pagina 
41 ). 

2. Retire o tubo de drenagem (1) da caixa do 
filtro-de-ar e drene os depositos para 
dentro de um recipiente adequado. 

3. Volte a instalar o tubo de drenagem. 

Assista mais frequentemente quando 
conduzir a chuva, com o acelerador 
completamente aberto ou depois do 
motociclo ter sido lavado ou ter caido. Assista 
se os depositos puderem ser vistos na secgao 
transparente do tubo de drenagem. 



( 1 ) 


(1) Tubo de respiro do carter 
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VELA DE IGNICAO 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58. 

Velas recomendadas: 

Standard: 

CPR7EA-9 (NGK) ou 
UR6DC (BOSCH) 

Para utilizagao contmua a alta velocidade: 
CPR8EA—9 (NGK) ou 
UR5DC (BOSCH) 


NOTA 

Nunca utilize uma vela com uma gama de 
temperaturas impropria pois pode causar 
serios danos no motor. 
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1. Desligue o cachimbo (1) da vela. 

2. Limpe qualquer sujidade a volta da base da 
vela. 

Retire a vela usando a chave de velas (2) 
fornecida no conjunto de ferramentas. 


( 1 ) 



( 2 ) 


(1) Cachimbo da vela (2) Chave de velas 




3. Inspeccione os electrodos e a porcelana 
central e verifique se apresentam sinais de 
depositos, erosao ou fuligem de carvao. 
Se a erosao ou os depositos forem 
substanciais, substitua a vela. Limpe as 
velas que apresentem fuligem de carvao 
ou humidas com um produto adequado a 
limpeza de velas ou com uma escova de 
arame. 

4. Verifique a folga ( 3 ) dos electrodos da 
vela utilizando um apalpa-folgas do tipo 
arame. Se for necessario ajustar, dobre 
cuidadosamente o electrodo lateral ( 4 ). 

A folga deve ser de: 

0,80-0,90 mm 

5. Certifique-se de que a anilha da vela 
esta em boas condigoes. 



(3) Folga dos electrodos (4) Electrodo lateral 


6. Com a anilha colocada aperte a vela com a 
mao para nao danificar a rosea. 

7. Aperte a vela: 

• Se a vela estiver em boas condigoes: 

1/8 de volta depois de assentar. 

• Se instalar uma vela nova, aperte-a em 
duas etapas para evitar que se 
desaperte: 

a) Em primeiro lugar, aperte a vela: 

NGK: 1/2 volta depois de assentar. 

BOSCH: 1/2 de volta depois de 

assentar. 

b) Desaperte a vela. 

c) Seguidamente, aperte-a novamente: 
1/8 de volta depois de assentar. 


NOTA 

Uma vela de ignigao incorrectamente 
apertada pode danificar o motor. Uma vela 
pouco apertada pode danificar um pistao. Se 
uma vela estiver demasiadamente apertada, 
a rosea da mesma pode ficar danificada. 

8. Volte a instalar o cachimbo da vela. Evite 
dobrar quaisquer cabos ou fios. 
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FOLGA DAS VALVULAS 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58 . 

Uma folga de valvulas excessiva provocara 
ruidos e eventuais danos no motor. Pouca ou 
nenhuma folga das valvulas impedira o 
fecho das mesmas e pode causar danos nas 
valvulas e perca de potencia. Verifique a 
folga das valvulas com o motor frios e nos 
intervalos de tempo especificados. 

A verificagao ou afinagao da folga deve ser 
efectuada enquanto o motor esta frio. A 
medida que a temperatura do motor sobe, a 
folga das valvulas variara. 



extremidade da cambota (4) Marca 
(2) Tampao do orificio de 
sincronizagao 
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1. Retire a carenagem lateral esquerda 
(pagina 42 ). 

2. Retire o tampao da extremidade (1) da 
cambota e o tampao (2) do orificio de 
sincronizagao. 

3. Retire a tampa das valvulas. 

4. Rode a cambota no sentido contrario ao 
dos ponteiros do relogio ate que a marca T 
(3) no volante esteja alinhada com a 
marca de referenda (4) do carter. Nesta 
posigao, o piston pode estar quer na fase 
de compressao quer na fase de escape. 

A afinagao tern que ser feita quando o 
piston esta na fase de compressao e 
ambas as valvulas de admissao e escape 
estao fechadas. 

Esta condigao pode ser determinada 
movendo os martelos das valvulas. Se 
estiverem soltos, isto indica que as 
valvulas estao fechadas e que o piston se 
encontra na fase de compressao. Se os 
martelos estiverem presos, as valvulas 
estarao abertas, rode a cambota 360° e 
volte a alinhar a marca T com a marca de 
referenda. 





5. Verifique a folga de ambas as valvulas 
introduzindo um apalpa-folgas (5) entre o 
parafuso de afinagao (6) e a haste da 
valvula. 

A folga deve ser de: 

Admissao: 0,08 mm 
Escape: 0,12 mm 

Se for necessario afinar, desaperte a 
contra-porca ( 7 ) do parafuso de afinagao 
e rode o parafuso de afinagao ate que sinta 
uma ligeira resistencia quando introduz o 
apalpa-folgas. 

Depois de completar a afinagao, aperte a 
contra-porca enquanto segura o parafuso 
de afinagao, para evitar que rode. 

Binario de aperto da contra-porca do 
parafuso de afinagao: 

14 N-m (1,4 kgf-m) 

No final, volte a verificar a folga para se 
assegurar de que a afinagao nao foi 
alterada. 

6. Volte a instalar a tampa das valvulas, 
tampao do orificio da marca do ponto do 
motor e o tampao do orificio da cambota. 


Se nao utilizou uma chave dinamometrica 
nesta montagem, consulte o seu 
Concessionary Honda logo que possivel para 
que este se certifique da montagem correcta. 


( 6 ) 



(5) Apalpa-folgas 

(6) Parafuso de afinagao 

(7) Contra-porca do parafuso de afinagao 


73 










FUNCIONAMENTO DO ACELERADOR 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58 . 

1. Verifique se a rotagao do acelerador desde 
a maxima abertura ate totalmente fechado 
e suave em todas as posigoes do guiador. 

2. Mega a folga do acelerador no bordo do 
punho do acelerador. 

A folga standard deve ser 
aproximadamente: 

2 — 6 mm 

Para afinar a folga, deslize o foie (1) do cabo, 
desaperte a contra-porca (2) e rode o 
afinador (3). 

Depois de afinar, aperte a contra-porca e 
volte a colocar o foie do cabo. 
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(1) Foie do cabo do acelerador (A) Aumentar 

(2) Contra-porca (B) Diminuir 

(3) Afinador 






FILTRO-DE-AR 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58. 

O filtro-de-ar deve ser assistido em 

intervalos regulares (pagina 60). Assista mais 

frequentemente quando conduzir em areas 

anormalmente molhadas ou poeirentas. 

1. Retire os assentos traseiro e dianteiro 
(paginas 38,39). 

2. Retire os parafusos (1), a cobertura de 
borracha (2) do filtro-de-ar e a tampa (3) 
da caixa do filtro-de-ar. 

3. Retire e deite fora o elemento (4) do filtro- 
de-ar. 

4. Limpe cuidadosamente o interior da caixa 
(5) do filtro-de-ar. 

5. Instale um novo elemento de filtro-de-ar. 
Use um filtro-de-ar genuino Honda ou um 
equivalente especificado para o seu 
modelo. A utilizagao de um filtro-de-ar 
errado ou um nao Honda que nao 
apresente a qualidade de um original pode 
provocar o desgaste prematuro do motor 
ou problemas de desempenho. 


Instale as pegas desmontadas pela 
ordem inversa a da desmontagem. 



(1) Parafusos 

(2) Tampa de borracha do filtro-de-ar 

(3) Tampa da caixa do filtro de ar 

(4) Elemento do filtro de ar 

(5) Caixa do filtro de ar 



CORRENTE DE TRANSMISSAO 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58. 

A vida util da corrente de transmissao (1) 
depende da lubrificagao e afinagao 
adequadas. Uma ma manutengao pode 
causar o desgaste prematuro ou danos na 
corrente de transmissao ou nos carretos. 

A corrente de transmissao deve ser 
verificada, afinada e lubrificada como parte 
da Inspecgao Pre-condugao (pagina 46 ). Sob 
utilizagao severa, ou quando o motociclo e 
conduzido em condigoes anormais de poeira 
ou lama, sera necessaria uma manutengao 
mais frequente. 

Inspecgao: 

1. Desligue o motor, coloque-o em ponto- 
morto e a moto sobre o seu descanso 
central. 

2. Verifique a folga da corrente a meio do 
vao da mesma, entre o "pinhao de 
ataque" e a cremalheira. 

A folga da corrente deve ser afinada de 
modo a que o movimento vertical da 
corrente efectuado a mao seja: 

15 — 25 mm 
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3. Gire a roda traseira, pare-a e verifique 
a folga da corrente de transmissao em 
varias posigoes. A folga da corrente de 
transmissao deve permanecer 
constante nas varias posigoes da roda. 
Se algumas partes ficam mais soltas 
que outras, isto e porque alguma 
articulagao esta presa ou dobrada. 
Estas deficiencias podem 
frequentemente ser eliminadas por 
lubrificagao. 



(1) Corrente de transmissao 












4. Gire lentamente a roda traseira e 
inspeccione os dentes do "pinhao de 
ataque" e da cremalheira para cada uma 
das situagoes: 

CORRENTE DE TRANSMISSAO 
*Roletes danificados 
*Pinos frouxos 
*Elos secos ou oxidados 
*Elos retorcidos ou presos 
*Excessivo desgaste 
*Afinagao impropria 
*"0'rings" danificados ou em falta 
RODAS DENTADAS 
*Dentes excessivamente gastos 
*Dentes partidos ou danificados 
Uma corrente de transmissao com roletes 
danificados, pinos frouxos e falta de 
"o'rings" deve ser substituida. Uma corrente 
que esteja seca ou apresente sinais de 
oxidagao deve ser lubrificada. Os elos 
retorcidos ou apertados devem ser 
lubrificados. Se os elos nao puderem ser 
soltos, deve-se substituir a corrente. 


Dentes 

Danificados 


Dentes 

Gastos 



BOM 
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Afinagao: 

A folga da corrente de transmissao deve ser 
verificada e afinada, se necessario, todos os 
1.000 km. Em caso de utilizagao prolongada a 
grandes velocidades, a corrente necessitara 
de afinagoes mais frequentes. 

Para afinar a corrente de transmissao, 
proceda do seguinte modo: 

1. Coloque o seu motociclo no descanso 
central, em ponto-morto e a ignigao na 
posigao OFF. 

2. Desaperte a porca (1) do eixo traseiro. 

3. Desaperta as contra-porcas (2) da corrente 
de transmissao, em ambos os lados do 
brago oscilante. 

4. Rode ambas as porcas de afinagao (3) um 
igual numero de voltas ate que a folga 
correcta da corrente de transmissao seja 
obtida. Rode as porcas de afinagao no 
sentido horario para apertar a corrente ou 
no sentido anti-horario para aumentar a 
folga. Afine a folga da corrente a meio do 
vao entre o pinhao e a cremalheira. Gire a 
roda traseira e volte a verificar a folga da 
corrente em outras secgoes da mesma. 
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A folga deve ser de: 
15 — 25 mm 


( 1 ) 



(1) Porca do eixo traseiro 

(2) Contra porca da corrente de transmissao 

(3) Porca de afinagao da corrente de 
transmissao 

(4) Marca de referenda do afinador da 
corrente 

(5) Bordo traseiro 









Verifique o alinhamento do eixo traseiro 
assegurando-se de que as marcas de 
referenda (4) estao alinhadas em ambas as 
escalas (5). 

As marcas esquerda e direita devem 
corresponder. Se o eixo esta mal alinhado, 
rode a porca de afinagao direita ou esquerda 
ate que as marcas correspondam no angulo 
traseiro das fendas de ajuste e volte a 
verificar a folga da corrente. 

Se a folga da corrente for excessiva quando o 
eixo da roda traseira estiver deslocado ate ao 
limite da afinagao, a corrente esta gasta e 
deve ser substituida. 

6. Aperte a porca do eixo traseiro a: 

54 N-m (5,5 kgf-m) 


7. Aperte as porcas de afinagao ligeiramente 
e entao aperte as contra-porcas enquanto 
segura nas porcas de afinagao com uma 
chave. 

8. Volte a verificar a folga da corrente. 

9. A folga do pedal do travao traseiro e 
afectada durante o reposicionamento da 
roda traseira para a afinagao da folga da 
corrente. Verifique a folga do pedal do 
travao traseiro e afine se necessario 
(pagina 19 ). 

Se para a instalagao nao utilizou uma chave 
dinamometrica, consulte o seu 
Concessionary Honda logo que possivel para 
que este verifique a correcta montagem. 
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Inspecgao de desgaste: 

Verifique a etiqueta de desgaste da corrente 
ao realizar a afinagao. Se a zona vermelha (6) 
da etiqueta esta alinhada com a seta (7) no 
prato do afinador depois de a corrente ter 
sido afinada, isso quer dizer que a corrente 
esta excessivamente gasta e deve ser 
substituida. Afolga correcta e: 

15 — 25 mm 

A parte inferior do quadro pode danificar-se 
se a folga da corrente de transmissao for 
superior a: 

50 mm 

Corrente de substituigao: 

RK 428KRO 
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Esta moto vem equipada com uma corrente 
com elo principal cravado que requer uma 
ferramenta especial de cravar e descravar. 
Nao utilize um elo principal vulgar nesta 
corrente de transmissao. Consulte o seu 
Concessionary Honda. 


( 6 ) 



(6) Zona vermelha 

(7) Seta 













Lubrificagao e Limpeza: 

Lubrifique todos os 1.000 km ou mais cedo se 
a corrente estiver seca. 

A corrente de transmissao deste motociclo 
vem equipada com pequenos o'rings entre os 
pratos dos elos. Estes o'rings retem a massa 
lubrificante dentro da corrente, de modo a 
aumentar a vida util da mesma. 

Os "o'rings” da corrente podem danificar-se 
se utilizar vapor, lavagens a altas pressoes e 
certos solventes na limpeza. Limpe as 
superficies laterais da corrente com um pano 
seco. Nao escove a corrente. Seque e 
lubrifique somente com oleo para 
engrenagens SAE 80 ou 90. Os lubrificantes 
para a corrente de transmissao a venda na 
maioria das lojas de motociclos podem 
conter solventes que danificam os "o'rings”. 
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INSPECQAO DAS SUSPENSOES 

DIANTEIRA E TRASEIRA 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58. 

1. Verifique o conjunto da suspensao 
dianteira bloqueando o travao dianteiro e 
accionando a suspensao vigorosamente, 
para cima e para baixo. O funcionamento 
da suspensao deve ser suave e nao devem 
existir quaisquer fugas de oleo. 

2. Os casquilhos do brago oscilante podem 
ser verificados exercendo uma forte 
pressao lateral na roda traseira, quando a 
moto se encontra apoiada no descanso 
central. Uma folga indicara que os 
casquilhos estao gastos. 

3. Verifique cuidadosamente a tensao de 
todos os elementos de aperto das 
suspensoes traseira e dianteira. 
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DESCANSO LATERAL 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58 . 


Execute a seguinte manutengao de acordo 
com o calendario de manutengao. 

Verificagao do Funcionamento: 

• Verifique se existem danos ou perca de 
tensao da mola (1) do descanso lateral e se 
o conjunto se movimenta livremente. 

• Verifique o sistema de corta-circuitos do 
descanso lateral: 

1. Sente-se no motociclo; recolha o 
descanso lateral e coloque a transmissao 
em ponto-morto. 

2. Ponha o motor em funcionamento e, 
com a manete da embraiagem 
accionada, engrene uma mudanga. 

3. Baixe o descanso lateral. O motor deve 
desligar-se quando o descanso lateral 
for distendido. 

Se o descanso lateral nao funcionar como 
descrito, contacte o seu Concessionary 
Honda. 



(1) Mola do descanso lateral 
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DESMONTAGEM DAS RODAS 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58. 

Desmontagem da Roda Dianteira 

1. Suporte o motociclo no descanso central. 

2. Levante a roda dianteira do solo, colocando 
um suporte debaixo do motor. 

3. Retire o cabo do velocimetro (1) puxando a 
patilha (2). 

4. Retire a porca (3) do eixo dianteiro. 

5. Retire o eixo dianteiro (4) e a roda dianteira. 

Nao accione a manete do travao enquanto a 
roda esta desmontada. Os embolos da maxila 
serao forgados para fora, com a consequente 
fuga de fluido. Se isto acontecer, sera 
necessario assistir o sistema de travagem. 
Consulte o seu Concessionary Honda. 
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r 



(1) Cabo do velocimetro (3) Porca do eixo 

(2) Patilha dianteiro 

(4) Eixo dianteiro 


















Instalacao da Roda Dianteira 

1. Posicione a roda dianteira entre os 
amortecedores dianteiros e introduza o 
eixo dianteiro pelo lado direito, atraves do 
amortecedor direito e cubo da roda. 
Assegure-se de que o batente (5) do 
amortecedor fica em contacto com o 
batente da caixa de engrenagens do cabo 
do velocimetro. 

• Para evitar danificar as pastilhas do 
travao quando instala a roda, introduza 
cuidadosamente o disco entre as 
pastilhas. 

2. Aperte a porca do eixo dianteiro com o 
binario especificado. 

Binario da porca do eixo dianteiro: 

54 N-m (5,5 kgf-m) 

3. Depois de instalar a roda, accione varias 
vezes o travao e verifique entao que a roda 
gira livremente. Volte a verificar a roda se o 
travao "arrastar" ou se a roda nao girar 
livremente. 


Se nao usada uma chave dinamometrica na 
instalagao, consulte o seu concessionary 
Honda logo que possivel, para se certificar da 
montagem correcta. A montagem incorrecta 
pode resultar na perca de capacidade de 
travagem. 



(5) Espera 
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Desmontagem da Roda Traseira 

1. Suporte o motociclo no descanso central. 

2. Retire a porca de afinagao (1) do travao 
traseiro, desligue a haste (2) do travao do 
brago (3) do travao, pressionando o pedal 
do travao. 

3. Retirando o freio (5), porca (6), anilha e 

borracha, desligue o brago batente (4) do 
painel do travao. n \ /o\ 



(3) Brago do travao 

(4) Batente do brago do travao 

(5) Freio 

(6) Porca do tirante 

(7) Contra-porca da corrente de transmissao 

(8) Porcas de afinagao da corrente de 
transmissao 
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4. Desaperte as contra-porcas (7) da corrente 
de transmissao e as porcas (8) de afinagao. 

5. Retire a porca (9) do eixo traseiro 
enquanto segura a extremidade do eixo 
traseiro (10) com uma chave. 

6. Retire a corrente de transmissao (11) da 
cremalheira empurrando a roda traseira 
para a frente. 

7. Retire o eixo traseiro, casquilhos laterais e 
roda traseira para fora do brago oscilante. 


( 8 ) 



(9) Porca do eixo traseiro 

(10) Eixo traseiro 

(11) Corrente de transmissao 





Notas para Instalagao: 

• Inverta o processo de desmontagem. 

• Aperte a porca do eixo traseiro e a porca 
do brago do travao com o binario 
especificado. 

Binario de aperto da porca do eixo 
traseiro: 

54 N-m (5,5 kgf-m) 

Binario de aperto da porca do brago do 
travao: 

22 N-m (2,2 kgf-m) 

• Afine o travao (paginas 19 — 20 ) e 
corrente de transmissao (paginas 78 — 
79 ). 

• Depois de montar a roda, accione o travao 
varias vezes e certifique-se de que a roda 
gira livremente quando o travao nao e 
accionado. Volte a verificar que o travao 
nao "arrasta" ou se a roda nao gira 
livremente. 

• Substitua sempre os freios usados por 
novos. 

Se nao tiver utilizado uma chave 
dinamometrica na montagem, dirija-se ao 
seu Concessionary Honda assim que 
possivel para que este verifique a montagem 
correcta. Uma montagem incorrecta pode 


provocar uma perda da capacidade de 
travagem. 
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DESGASTE DAS PASTILHAS DOS TRAVOES 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58. 

O desgaste das pastilhas dos travoes 
dependera da severidade da utilizagao, o tipo 
de condugao e as condigoes das estradas. 
(Geralmente, as pastilhas dos travoes 
desgastam-se mais rapidamente em 
pavimentos poeirentos e molhados.) 
Inspeccione as pastilhas debaixo da maxila 
durante todos os intervalos de manutengao 
(pagina 61 ). 

Travao Dianteiro 

Verifique os cortes (1) em cada pastilha. 

Se uma das pastilhas estiver gasta para alem 
do seu limite, substitua ambas as pastilhas. 
Consulte o seu Concessionary Honda. 
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(TRAVAO DIANTEIRO) 



(1) Cortes 




















DESGASTE DOS CALQOS DOS TRAVAO 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58. 

Travao Traseiro 

O travao traseiro esta equipado com 
indicador de desgaste. 

Quando o travao e accionado, uma seta (1) 
solidaria com o brago (2) do travao desloca- 
se no sentido da marca de referenda (3) no 
painel (4) do travao. Se a seta ficar alinhada 
com a marca de referenda quando acciona 
completamente o travao, os calgos do travao 
devem ser substituidos. 

Para este servigo, consulte o seu 
Concessionario Honda. 

Quando for necessario assistir o sistema de 
travagem, consulte o seu concessionario 
Honda. Use apenas pegas genumas Honda ou 
equivalentes. 


( 2 ) 


(3) Marca de referenda 

(4) Painel do travao 


(1) Seta 

(2) Brago do travao 
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BATERIA 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58 . 


Nao e necessario verificar nivel do electrolito 
da bateria ou adicionar agua destilada pois a 
bateria e do tipo "isenta de manutengao" 
(selada). Se a sua bateria parece fraca e/ou 
esta a perder electrolito (sendo dificil por o 
motor em funcionamento ou havendo outros 
problemas electricos), dirija-se ao seu 
Concessionary Honda. 


NOTA 

A sua bateria e do tipo sem-manutengao e 
pode ficar permanentemente danificada se a 
tampa for removida. 

X Este smnbolo na bateria significa 
que este produto nao deve ser 
tratado como desperdicio 
domestico. 
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NOTA 


Uma bateria indevidamente eliminada pode 
ser prejudicial para o meio ambiente e para a 
saude publica. 

Verifique sempre as leis e regulamentos 
respeitantes a eliminagao de baterias. 


AATENQAO 


A bateria expele gases de hidrogenio 
explosivos durante o seu funcionamento. 

Uma chama ou faisca podem causar a 
explosao da bateria, o que o pode ferir 
seriamente ou causar a morte. 

Use roupa de protecgao e uma viseira para 
a face ou pega a urn mecanico experiente 
para proceder a manutengao da bateria. 








Desmontagem: 

1. Certifique-se de que a ignigao esta 
DESLIGADA. 

2. Retire o assento traseiro (pagina 38 ). 

3. Retire a tampa (1) da bateria, retirando os 
parafusos (2) de montagem. 

4. Desligue primeiro o cabo do terminal 
negativo ( —) (3) da bateria. 

5. Desligue o cabo do terminal positivo ( + ) 
(4). 

6. Retire a bateria (5) da caixa. 

Instalagao: 

1. Volte a instalar pela ordem inversa a da 
desmontagem. Assegure-se de que liga o 
terminal positivo ( + ) em primeiro lugar, e 
so entao o terminal negativo ( —). 

2. Certifique-se de que todos os parafusos e 
outros elementos de fixagao estao seguros. 


( 1 ) 


( 2 ) 



(4) (3) 


(1) Tampa da bateria 

(2) Parafusos 

(3) Terminal negativo ( —) 

(4) Terminal positivo ( + ) 

(5) Bateria 
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SUBSTITUIQAO DOS FUSIVEIS 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58 . 

As falhas frequentes dos fusiveis indicam a 
existencia de um curto-circuito ou sobrecarga 
do sistema electrico. Contacte o seu 
Concessionary Honda para as reparagoes 
necessarias. 

NOTA 

Nunca use um fusivel com diferente 
amperagem que o especificado. Se o fizer, 
podem ocorrer graves danos no sistema 
electrico da sua moto ou mesmo provocar 
um incendio, causando a perda de luzes ou a 
falha do motor. 
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Fusivel fundido 
























































Caixas dos fusiveis: 

As caixas dos fusiveis encontram-se por tras 

da tampa lateral esquerda. 

Os fusiveis especificados sao de: 

10 A 

1. Rode a ignigao para a posigao OFF antes de 
verificar ou substituir fusiveis, de modo a 
evitar um curto-circuito acidental. 

2. Retire a tampa lateral esquerda (pagina 
41 ). 

3. Abra as tampas (3) das caixas dos fusiveis. 

4. Puxe o fusivel velho para fora e instale um 
novo fusivel. O fusivel sobressalente (2) 
esta localizado na caixa dos fusiveis. 

5. Feche as tampas das caixas de fusiveis e 
instale a tampa lateral esquerda. 


(3) 



( 1 ) 

(1) Caixas dos fusiveis 

(2) Fusivel sobressalente 

(3) Tampas das caixas dos fusiveis 
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Fusivel Principal: 

O fusivel principal (1) encontra-se perto da 

bateria. 

O fusivel especificado e de: 

15 A 

1. Rode a ignigao para a posigao OFF antes de 
verificar ou substituir fusiveis, de modo a 
evitar um curto-circuito acidental. 

2. Retire o assento traseiro (pagina 38 ). 

3. Desligue a ficha (2) do rele (3) do motor de 
arranque. 

4. Puxe o fusivel para fora. Se o fusivel 
principal estiver fundido, instale um novo 
fusivel principal. 

O fusivel principal sobressalente (4) esta 
localizado na tampa da bateria. 

5. Volte a ligar a ficha e instale a tampa lateral 
esquerda. 
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( 2 ) 



(1) Fusivel principal 

(2) Ficha 

(3) Rele do motor de arranque 

(4) Fusivel principal sobressalente 



AFINAQAO DO INTERRUPTOR DA LUZ DE 
TRAVAGEM 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58. 

Retire a tampa lateral direita (pagina 41). 

Verifique o funcionamento do interruptor (1) 
da luz de travagem no lado direito, atras do 
motor, de tempos a tempos. 

A afinagao deve ser feita rodando a porca (2) 
de afinagao. Rode a porca na direcgao (A) se 
o interruptor estiver a actuar muito tarde e na 
direcgao (B) se o interruptor estiver a actuar 
muito cedo. 


( 1 ) 


(1) Interruptor da luz do travao 

(2) Porca de afinagao 
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SUBSTITUIQAO DAS LAMPADAS 

Veja as Precaugoes de Seguranga na pagina 
58 . 

A lampada aquece muito enquanto o farol se 
encontra na posigao ON e permanece quente 
algum tempo depois deste ter sido desligado 
(OFF). Antes de realizar qualquer servigo 
assegure-se de que a lampada ja arrefeceu. 

Nao deixe dedadas na lampada do farol pois 
podem causar pontos quentes na lampada e 
provocar a sua ruptura. 

Use luvas para substituir a lampada. 

Se tocar na lampada com as maos, limpe-a 
com um pano humedecido em alcool para 
evitar uma quebra. 


96 


Assegure-se de que a ignigao se encontra 
na posigao OFF antes de substituir uma 
lampada. 

Nao use lampadas diferentes das 
especificadas. 

Depois de instalar a nova lampada, 
verifique que a luz funciona correctamente. 


Lampada do Farol 

1. Retire o painel da carenagem dianteira 
esquerda (pagina 42 ). 

2. Desligue a ficha (1). 


(5) (1) 



(1) Ficha 

(2) Borracha 


(3) Lampada do farol 

(4) Pino 


3. Retire a borracha (2). 

4. Retire a lampada (3) enquanto pressiona 
para baixo o pino (4). 

5. Instale a nova lampada procedendo pela 
ordem inversa ao da desmontagem. 

• Instale a borracha com a marca "TOP" 

(5) virada para cima. 
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Lampada da Luz de Posicao 

1. Puxe a ficha (1). 

2. Puxe a lampada (2) sem rodar. 

3. Instale a nova lampada procedendo pela 
ordem inversa ao da desmontagem. 


98 



( 2 ) ( 1 ) 


(1) Ficha 

(2) Lampada 










Lampada da luz de travagem/traseira 

1. Retire o assento traseiro (pagina 38 ). 

2. Retire os parafusos (1). 

3. Retire a tampa (2) da luz traseira. 

4. Rode o suporte (3) no sentido contrario 
ao dos ponteiros do relogio e retire-o. 

5. Pressione ligeiramente a lampada (4) e 
rode-a no sentido contrario ao dos 
ponteiros do relogio. 

6. Instale a nova lampada procedendo pela 
ordem inversa ao da desmontagem. 


( 1 ) ( 2 ) ( 1 ) 




(4) 

(3) 


(1) Parafusos (3) Ficha 

(2) Tampa do farol (4) Lampada 
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Lampada dos Piscas Dianteiros/Traseiros 

A substituigao das lampadas dos piscas 

esquerdo e direito e feita de igual modo. 

1. Retire a lente (1) dos piscas retirando os 
parafusos (2). 

2. Pressione ligeiramente a lampada (3) e 
rode-a no sentido contrario ao dos 
ponteiros do relogio. 

3. Instale a nova lampada procedendo pela 
ordem inversa ao da desmontagem. 

• Use apenas lampadas ambar. 


( 2 ) 



(1) Lente do indicador de (3) Lampada 
mudanga de direcgao 

(2) Parafusos 
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LIMPEZA 

Limpe regularmente o seu motociclo para 
proteger os acabamentos das superficies e 
verifique se existem danos, desgastes ou 
fugas de oleo do motor ou fluido dos travoes. 

Evite a utilizagao de produtos que nao sejam 
especialmente concebidos para superficies 
de motociclos e automoveis. 

Estes podem conter componentes abrasivos 
ou solventes qufmicos que podem danificar o 
metal, pintura e plasticos do seu motociclo. 

Se o seu motociclo ainda se encontra quente, 
de tempo para que o motor e o sistema de 
escape arrefegam. 

Recomendamos que evite o uso de agua sob 
pressao (tipico das estagoes de servigo e 
lavagem). 

NOTA 

Agua (ou ar) a altas pressoes podem danificar 
certas partes do seu motociclo. 
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Lavagem do Motociclo 

1. Passe agua fria abundantemente pelo 
motociclo para retirartoda a sujidade solta. 

2. Limpe o motociclo com uma esponja ou 
pano macio com agua fria. 

Evite incidir agua na sai'da do escape e 
parte electricas. 

3. Limpe as pegas plasticas utilizando um 
pano ou esponja e uma solugao de agua e 
detergente suave. Esfregue suavemente as 
areas sujas, passando agua limpa 
simultaneamente. 

Mantenha o fluido de travoes e solventes 
quimicos longe do vefculo. 

Estes danificarao as superficies plasticas e 
pintadas. 
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4. Depois de lavar, passe agua 
abundantemente em todo o vefculo. 
Resfduos de detergente podem corroer 
certas partes metalicas. 

5. Seque a moto, ponha o motor em 
funcionamento e mantenha-o a trabalhar 
durante alguns minutos. 

6. Teste os travoes antes de iniciar a 
condugao. Podera ser necessario accionar 
os travoes varias vezes antes de 
restabelecer a eficacia normal de travagem. 

7. Lubrifique a corrente de transmissao 
depois de ter lavado a moto. 

Logo apos a lavagem da moto, o poder de 

travagem pode ficar afectado. 

Para prevenir um acidente, deixar uma maior 

distancia para travar. 


Acabamentos 

Depois de lavar o motociclo, considere a 
utilizagao de um spray comercialmente 
dispomvel de limpeza/polimento, de um 
h'quido de qualidade ou uma cera para 
terminar a limpeza. Use apenas produtos sem 
abrasivos ou ceras especialmente concebidas 
para motociclos ou automoveis. Aplique a 
cera ou h'quido de polimento de acordo com 
as instrugoes do recipiente. 


Remocao do Sal das Estradas 

O sal contido nos produtos anti-gelo deitado 
nas estradas (em pafses onde tal se justifica) 
e a agua do mar provocam corrosao. 

Lave o seu motociclo apos ter conduzido em 
tais ambientes. 

1. Lave o motociclo utilizando agua fria 
(pagina 102 ). 

Nao use agua quente. 

Esta potencia o efeito nocivo do sal. 

2. Seque a moto e proteja as superficies 
metalicas com cera. 
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Manutencao das Rodas em Alummio Pintado 

0 aluminio corroe-se quando esta em 
contacto com a sujidade, barro, sal da estrada, 
etc,. Depois de conduzir, limpe as rodas com 
uma esponja humedecida com um 
detergente suave, em seguida lave bem as 
rodas com agua e secar com um pano limpo. 
Evite escovas, palha-de-ago ou produtos de 
limpeza que contenham abrasivos ou 
solventes quimicos. 

Depois de lavar, passe com agua 
abundantemente e seque a moto com um 
pano limpo. 
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Limpe as superficies bacas 

Use agua abundante, limpe as superficies 
com um pano macio ou esponja. Seque com 
um pano macio e seco. 

Use detergente neutro para limpar as 
superficies bagas. 

Nao use ceras que contenham compostos 
quimicos. 


GUIA PARA ARMAZENAMENTO 

Paragens prolongadas, como por exemplo no 
Inverno, requerem a tomada de certas 
medidas de modo a reduzir os efeitos de 
deterioragao pela nao utilizagao do veiculo. 
Adicionalmente, todas as reparagoes 
necessarias devem ser feitas ANTES de 
guardar a moto, pois podem ser esquecidas 
quando a tornar a por em funcionamento. 

ARMAZENAMENTO 

1. Mude o oleo do motor. 

2. Retire a gasolina do deposito utilizando um 
sifao ou equipamento equivalente 
dispomvel no mercado. Vaporize o interior 
do reservatorio com um spray anti- 
corrosivo. 

Coloque o tampao no deposito de gasolina. 


AATENQAO 


A gasolina e altamente inflamavel. Quando 
manuseia gasolina, pode queimar-se ou 
ficar seriamente ferido. 

• Pare o motor e mantenha fontes de calor, 
faiscas e chamas longe. 

• Abastega no exterior. 

• Limpe a gasolina entornada 
imediatamente. 
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3. Para evitar a oxidagao do cilindro, proceda 
do seguinte modo: 

• Retire o cachimbo da vela. Utilizando fita 
adesiva ou um fio, prenda o cachimbo a 
um qualquer componente plastico de 
modo a que fique afastado da vela. 

• Retire a vela de ignigao do motor e 
guarde-a em local seguro. Nao ligue a 
vela ao cachimbo da mesma. 

• Deite uma colher (15 — 20 cm 3 ) de oleo 
de motor limpo para dentro do cilindro e 
tape o orificio da vela com um pano. 

• Faga girar varias vezes o motor para 
distribuir o oleo. 

• Volte a instalar a vela e o cachimbo. 
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4. Retire a bateria e guarde-a em local 
protegido do frio e de sol directo. 
Carregue-a com carga lenta mensalmente. 
Consulte o seu Concessionary Oficial 
Honda. 

5. Lave e seque a moto. Encere todas as 
superficies pintadas. Cubra as superficies 
cromadas com oleo contra a oxidagao. 

6. Lubrifique a corrente de transmissao 
(pagina 81 ). 

7. Encha os pneus na pressao recomendada. 
Coloque o motociclo sob blocos de modo a 
que os pneus nao fiquem em contacto com 
o solo. 

8. Cobra a moto (nao use plasticos ou 
materials encerados) e guarde-a em local 
nao aquecido, sem humidade e onde as 
variagoes de temperatura sejam mmimas. 
Nao guarde o vefculo sob acgao directa dos 
raios solares. 


REPOSIQAO EM MOVIMENTO 

1. Descubra e limpe a moto. 

2. Mude o oleo do motor se esteve parada 
mais de quatro meses. 

3. Instale a bateria e carregue-a se necessario. 
Consulte o seu Concessionary Honda. 

4. Retire o excesso de spray anti-corrosivo do 
deposito da gasolina e encha-o com o 
combustivel recomendado. 

5. Execute as operagoes descritas em 
"Inspecgao Pre-condugao" (pagina 45 ). 
Ensaie o veiculo a baixa velocidade num 
local sem transito. 
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O INESPERADO 

SE TIVER UM ACIDENTE 

Depois de um acidente, a sua seguranga 
pessoal e a primeira prioridade. Se voce ou 
alguem estiver magoado, gaste o tempo 
necessario para se inteirar da gravidade dos 
ferimentos e se e seguro continuar a 
condugao. Se necessario, pega ajuda. Cumpra 
sempre as leis e regulamentos aplicaveis nos 
casos de acidentes envolvendo outras 
pessoas ou veiculos. 

Se decidir que consegue continuar a conduzir 
em seguranga, primeiro avalie o estado do 
seu motociclo. Se o motor ainda estiver em 
funcionamento, desligue-o e observe-o 
cuidadosamente; verifique a existencia de 
fugas de fluidos, certifique-se de que porcas e 
parafusos essenciais estao devidamente 
apertados e aperte pegas tais como guiador, 
manetes, travoes e rodas. 
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Se houver danos menores ou se estiver 
inseguro acerca de possiveis danos, conduza 
devagar e cuidadosamente. Por vezes, os 
danos resultantes de um acidente estao 
ocultos ou nao sao imediatamente visiveis, 
pelo que o seu motociclo deve ser 
exaustivamente verificado por pessoal 
qualificado, logo que possivel. Certifique-se, 
tambem, de que pede ao seu concessionary 
Honda para verificar o chassis e as 
suspensoes depois de um acidente mais 
grave. 


ESPECIFICAQOES 

DIMENSOES 

Comprimento total 
Largura total 
Altura total 
Distancia entre eixos 


CAPACIDADES 

Oleo do motor Apos drenagem 

Apos desmontagem 
Deposito do combustivel 
Lotagao 

Capacidade maxima de carga 


1.955 mm 
760 mm 
1.110 mm 
1.270 mm 


0,9 12 
1,1 12 
13,0 12 

Condutor e um passageiro apenas 
180 kg 
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MOTOR 

Diametro e curso 
Taxa de compressao 
Cilindrada 
Vela de ignigao 
Standard 

Para periodos prolongados 
a alta velocidade 

Folga dos electrodos 
Ralenti 

Folga das valvulas (a frio) 
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52,4 X 57,8 mm 
9,2 : 1 
124,7 cm 3 

CPR7EA —9 (NGK) ou 
UR6DC (BOSCH) 
CPR8EA—9 (NGK) ou 
UR5DC (BOSCH) 

0,80 — 0,90 mm 
1.500 ± 100 min -1 (rpm) 

Admissao 0,08 mm 
Escape 0,12 mm 


QUADRO E SUSPENSAO 

Caster 

Trail 

Dimensao do pneu, dianteiro 


Dimensao do pneu, traseiro 


Tipo de pneus 


TRANSMISSAO DE POTENCIA 

Relagao primaria 
Relagao, *\- 
2 - 

3- 

4- 

Relagao final 


25°55' 

89,0 mm 

80/100-17M/C 46P 
CONTINENTAL 
Conti Go ! 

TVS 

ATT525 

100/90- 17M/C 55P 
CONTINENTAL 
Conti Go ! 

TVS 

ATT750 

bias-ply, sem camara-de-ar 


3,350 

3,076 

1,944 

1,473 

1,190 

1,038 

2,625 
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PARTE ELECTRICA 

Bateria 

Alternador 


LUZES 

Farol 

Luz de travagem/traseira 
Luz dos piscas Dianteiros 
Traseiros 

Luz de posigao 
Luz dos instrumentos 
Lampada indicadora de 
avaria no PGM-FI 
Indicador de ponto-morto 
Indicador de piscas 
Indicador de maximo 


FUSIVEL 

Fusivel principal 
Outros fusiveis 
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12V-6Ah 

0,170 kW/5.000 min 1 (rpm) 


12V-35/35W 

12V-21/5W 

12V-21W 

12V-21W 

12V-5W 

12V— 1,7W X 2 

12 V —1,7 W 
12V—1,7W 
12V— 1,7W 
12V— 1,7W 


15 A 
10 A 


CONVERSOR CATAUTICO 

Este motociclo vem equipado com um 
conversor catah'tico. 

0 conversor catah'tico conte m m eta is 
preciosos que servem de catalizadores, 
promovendo reacgoes quimicas que 
convertem os gases de escape sem afectar os 
metais. 

O conversor catah'tico actua nos HC e CO. A 
substituigao deve ser feita por uma pega 
original Honda, ou equivalente. 

O conversor catah'tico deve funcionar a alta 
temperatura para que as reacgoes qui'micas 
tenham lugar. Pode incendiar quaisquer 
materiais combusti'veis que se encontrem 
proximos. Estacione o seu motociclo longe de 
ervas, folhas secas ou outros materiais 
combusti'veis. 


Um conversor catah'tico defeituoso contribui 
para a poluigao do ar e pode prejudicar o 
desempenho do motor. Siga as instrugoes 
seguintes para proteger o conversor catah'tico 
da sua moto. 

• Use sempre gasolina sem chumbo. Mesmo 
uma pequena quantidade de gasolina com 
chumbo pode contaminar os metais 
preciosos do conversor, tornando-o 
ineficiente. 

• Mantenha o motor afinado. 

Um motor mal afinado pode provocar o 
sobreaquecimento do conversor catah'tico, 
causando danos no conversor ou no 
motociclo. 

• Se o motor falhar, provocar ''raters", se se 
desligar ou de qualquer modo nao 
funcionar correctamente, providencie para 
que o problema seja diagnosticado e 
reparado. 
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